Добавление прошивки к ЧТП и ОЛТ.

1. Копируем карту прошивки без буквы “I”в каталог в который установлена программа CTP 3.21.
2. Открываем ЧТП. В меню Команды, выбираем пункт Редактировать базу ПО.
3. Выбираем тип контроллера Январь-5.1.x
4. :Жмем кнопку добавить и в диалоге выбираем прошивку J5TRS.BIN
5. В открывшемся окошке:
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из выпадающего списка выбираем карту j5trs.j5 и пишем комментарии, если есть желаение. Жмем ОК.

Должно получиться что-то типа такого:
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6. Выписываем выделенные 8 символов на бумажку, они нам потребуются для добавления прошивки в ОЛТ.

7. Копируем карту прошивки с буквой “I” в каталог в котором установлена программа ОЛТ.

8. Открываем файл “j5tuner.lin” или “j7tuner.lin” если версия прошивки для 7-го января, текстовым редактором, например Блокнотом и добавляем сверху файла следующие строки:

[XXXXXXXX]

MapFile=J5_trs_i.J5
где вместо «XXXXXXXX», в квадратных скобках пишутся символы которые списали из ЧТП, 
а место «J5_trs_i.J5», пишите имя карты с буквой “I”, которая поставлялась с прошивкой.

Должно получиться что-то вроде такого:
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[477FA330]
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После этого и в ЧТП и ОЛТ прошивка будет открываться корректно.
