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ВВЕДЕНИЕ  

 
Настоящее Руководство имеет цель ознакомить инженерно-технических 

работников центров и станций технического обслуживания, ремонтных 

мастерских с обслуживанием и ремонтом бортовых автомобилей семейства 

ГАЗель Next c двигателем А3055 Евро-5, оборудованных газобаллонной 

аппаратурой для работы на компримированном (сжатом) газе или бензине. 

Семейство автомобилей, представленных в настоящем Руководстве, 

включает следующие модели: 

A21R26-0000080 - автомобиль типа 4x2 с однорядной кабиной; 

A21R36-0000080 - автомобиль типа 4x2 с однорядной кабиной; 

длиннобазный, 

A22R36-0000080 - автомобиль типа 4x2 с двухрядной кабиной, 

длиннобазный 

 

В настоящем Руководстве приведена информация по обслуживанию и 

ремонту газового оборудования автомобиля. 

Одновременно с данным Руководством необходимо использовать 

следующую документацию:  

- «Двигатель А3055. Руководство по эксплуатации.»  и «Двигатель А3055. 

Устройство. Ремонт. Техническое обслуживание», разработанных ОАО 

«Ульяновский моторный завод». 

В основном разделе Руководства приведены описание конструкции, 

обслуживание и ремонт газового оборудования, с использованием готовых 

запасных частей. В Руководстве даются указания по разборке, сборке, осмотру, 

проверке узлов, приведены перечни возможных неисправностей и рекомендации 

по их обнаружению и устранению. 

В разделе «Приложения» Руководства приведены: 

- документация поставщиков по техническому обслуживанию и ремонту на 

покупные компоненты; 

- описание бортовой диагностики системы управления двигателем; 

- электрические схемы двигателя и автомобиля. 

Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию 

автомобиля определяются Руководством по эксплуатации и Сервисной книжкой.  

Так как агрегаты и узлы автомобилей постоянно претерпевают изменения, 

возможно несоответствие текста и иллюстраций, приведенных в Руководстве, 

конструкции выпускаемых автомобилей. В Руководстве отражена конструкция 

автомобилей по состоянию на июнь 2019 г. 
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1. Общие данные 

 

1.1. Техническая характеристика 

 

1.1.1. Параметры автомобиля 

  

Параметры 
Модель автомобиля 

А21R26 А21R36 А22R36 

Количество мест (включая водителя), 

чел 

3 3 7 

Технически допустимая максимальная 

масса автомобиля1), кг 

2490-

3500 

3415-

3500 

3500 

Масса снаряженного автомобиля, кг 22752) 

(22603)) 

24452) 

(24203)) 

25452) (25303)) 

Технически допустимая максимальная 

масса, приходящаяся на каждую из 

осей автомобиля, кг: 

   

переднюю 1550 1650 

заднюю 2600 

Дорожный просвет (под картером 

заднего моста при полной массе), мм 

170 

Минимальный радиус поворота по 

колее наружного переднего колеса, м 

5,7 6,5 6,5 

Контрольный расход топлива 

(замеряется по специальной методике) 

при движении с постоянной 

скоростью, л/100 км (бензин)/м3/100 

км (КПГ): 

 

60 км/ч 11,2 (бензин)/11,2 (газ) 

80 км/ч 13,9 (бензин)/13,9 (газ) 

Максимальная скорость автомобиля 

на горизонтальном участке ровного 

шоссе, км/ч 

130 

Углы свеса (с нагрузкой), град.:    

передний 22 

задний 16 11 15 

Максимальный подъём, 

преодолеваемый автомобилем с 

полной нагрузкой, % 

26 

Погрузочная высота, мм 9752) (9653)) 
       

                                                 
1) - Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль 
2) - Для автомобилей со стальной платформой 
3) - Для автомобилей с алюминиевой платформой 
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1.1.1.1.  Основные размеры 

 

Автомобиль А21R26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А=1610 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

А=1570 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой); 

В=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

В=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера); 

В=2159 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой) 
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Автомобиль А21R36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А=2089 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

А=2049 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой); 

В=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

В=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера); 

В=2050 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой) 
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Автомобиль А22R36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А=1753 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

А=1713 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой); 

В=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой); 

В=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера); 

В=2159 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой) 
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1.1.2. ДВИГАТЕЛЬ 

 

Модель А3055 

Экологический класс 5 

Тип Газобензиновый, 4-тактный, 

впрысковый 

Количество цилиндров и их 

расположение 

4, рядное 

Диаметр цилиндров и ход поршня, 

мм 

96,5х102 

Рабочий объем цилиндров, л 2,98 

Степень сжатия 9,4 

Максимальная мощность, кВт 

(л.с.) 

 

при работе на бензине 89,7 (122) 

при работе на газе 78,5 (106,8) 

при частоте вращения коленчатого 

вала, об/мин 

4000 

Максимальный крутящий момент, 

нетто, Н·м (кгс·м) 

 

при работе на бензине 250 (25,5) 

при работе на газе 220 (22,4) 

при частоте вращения коленчатого 

вала, об/мин 

2350±150 

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 

Частота вращения коленчатого 

вала в режиме холостого хода, 

об/мин: 

 

минимальная (nmin. хх) 800±50 

повышенная (nпов. хх) 3000 

Направление вращения 

коленчатого вала (наблюдая со 

стороны вентилятора) 

Правое 

 

1.1.3. Трансмиссия 

 

Сцепление Однодисковое, сухое, с 

гидравлическим приводом 

Коробка передач  Механическая, 5-ступенчатая 

Передаточные числа: 

1 передача – 4,05 

 2 передача – 2,34 

 3 передача – 1,395 

 4 передача – 1,0 

 5 передача – 0,849 

 Задний ход – 3,51 
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Карданная передача Два вала с тремя карданными 

шарнирами и промежуточной опорой 

Задний мост:  

главная передача Гипоидная, передаточное число – 4,3 

дифференциал Конический, шестеренчатый 

 

1.1.4. Ходовая часть 

 

Колеса Дисковые, с неразборным ободом 5½ 

Jx16H2 

Шины Пневматические, радиальные, 

бескамерные, размером 185/75R16C 

Подвеска:  

передняя Независимая, на поперечных рычагах с 

цилиндрическим пружинами, со 

стабилизатором поперечной 

устойчивости 

задняя Две продольные, полуэллиптические 

рессоры с дополнительными 

рессорами, со стабилизатором 

поперечной устойчивости или без него 

Амортизаторы Четыре – гидравлические, 

телескопические, двухстороннего 

действия 

 

1.1.5. Рулевое управление 

 

Рулевой механизм  Интегральный (с ГУР), реечного типа 

Насос ГУР Пластинчатый, двукратного действия 

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона 

 

1.1.6. Тормоза 

 

Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим 

приводом и вакуумным усилителем 

Тормозные механизмы:  

передних колес Дисковые 

задних колес Барабанные или дисковые 

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной 

системы 

Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к 

тормозным механизмам задних колес 
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1.1.7. Электрооборудование 

 

Тип электрооборудования Постоянного тока, однопроводное. 

Отрицательные выводы источников питания и 

потребителей соединены с корпусом 

Номинальное напряжение, 

В 

12 

Генератор: 5122.3771-50 или 32182.3771 

  

Стартер: 11.131.675 

  

Аккумуляторная батарея: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL 

 

1.1.8. Кабина и платформа 

 

Кабина Металлическая, двухдверная, трехместная (для 

A21R26 и A21R36) 

Металлическая, трехдверная, семиместная (для 

A22R36) 

 
Платформа Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами 

  

Габаритные размеры 

платформы (внутренние), мм: 

со стальной платформой: 

 

 

 

3090 (для A21R26 и A22R36) 

4168 (для A21R36) 

1978/20781) 

400 

 

3113 (для A21R26 и A22R36) 

4190 (для A21R36) 

2105 (для A21R26 и A22R36) 

1999 (для A21R36) 

 

388 

 

длина 

 

ширина 

высота 

С аллюминиевой платформой: 

длина 

 

ширина 

 

 

высота 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1) - Для автомобилей с платформой увеличенного размера 
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1.1.9. Основные данные для регулировок и контроля  

 

Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): 

A21R26 

передних колес 

задних колес 

запасного колеса 

 

A21R36 

передних колес 

задних колес 

запасного колеса 

 

A22R36 

передних колес 

задних колес 

задних колес 

 

 

 

330+10 (3,4+0,1) 

300+10 (3,1+0,1) 

330+10 (3,4+0,1) 

 

 

330+10 (3,4+0,1) 

290+10 (3,0+0,1) 

330+10 (3,4+0,1) 

 

 

390+10 (4,0+0,1) 

270+10 (2,8+0,1) 

390+10 (4,0+0,1) 

 

Минимальная рекомендуемая рабочая температура охлаждающей 

жидкости, °С 

80 

Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости, °С 110 

Свободный ход педали сцепления, мм 6,0-8,5 

 

Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: 

 

для колодок передних дисковых тормозов 

для колодок задних дисковых тормозов (для авт. с дисковыми 

тормозами) 

2,0 

для накладок задних барабанных тормозов (для авт. с барабанными 

тормозами) 

1,0 

 

Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой должен 

удерживаться стояночной тормозной системой, не менее, % 

 

16 

 

Установка передних колес (для снаряженного автомобиля): 

 

угол продольного наклона оси поворота колес +3°±1° 

разница углов левого и правого колес не более 30′ 

угол развала каждого колеса -0˚22'…+0˚3' 

(-0˚12'…-0˚7')* 

  

схождение каждого колеса -0°4′…+0°1′ 

(-0˚4'…-0˚1')* 

 

Суммарный люфт в рулевом управлении, не более, град. (методика 

проверки по ГОСТ 33997-2016) 

Величина зазора между торцами регулировочного болта и поршня 

регулятора тормозов на снаряженном автомобиле, мм (для авт. 

A21R26) 

 

* Значения углов для установки оператором сервисного предприятия. 

Величина преднатяга нагрузочной пружины регулятора давления 

тормозов (по точке крепления стойки нагрузочной пружины к 

кронштейну моста) на снаряженном автомобиле, мм: 

для авт. A21R36 и A22R36 

 

 

25 

0,3±0,1 

 

 

 

 

 

3±2 
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1.2. Органы управления и приборы 
 

1.2.1.Панель приборов 

 

Расположение органов управления автомобиля показано на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Органы управления: 1 - блок управления электроприводом стеклоподъемников и 

наружных зеркал; 2 - ручка открывания двери изнутри; 3 - боковые дефлекторы вентиляции; 

4 - модуль управления светом; 5 - рычаг подрулевого переключателя указателей поворота и 

света фар; 6 - комбинация приборов; 7 - многофункциональное рулевое колесо; 

8 - выключатель аварийной сигнализации; 9 - кнопка звукового сигнала; 10 - выключатель 

приборов и стартера (зажигания); 11 - рычаг подрулевого переключателя стеклоочистителя и 

стеклоомывателя; 12 - центральные дефлекторы вентиляции; 13 - CD-MP3 ресивер; 14 - 

выключатели на панели приборов; 15 - пульт управления отоплением и вентиляцией воздуха; 

16 - карман для документов; 17 - верхний вещевой ящик; 18 - нижний вещевой 

ящик;19 - розетка; 20 –ящик для мелких вещей/ пепельница; 21 – прикуриватель; 23- 

выключатель ФВУ или резервный; 22 - рычаг переключения передач; 24 - рычаг стояночного 

тормоза;25 – ручка управления дополнительным отопителем; 26 - газ-педаль; 27- выключатель 

обогрева наружных зеркал заднего вида; 28 - педаль рабочих тормозов; 29 - модуль управления 

предпусковым подогревателем1); 30 - педаль сцепления; 31 – рычаг механизма фиксации 

рулевой колонки; 32 - крышка блока предохранителей;33- пульт управления независимым 

отопителем; 34 - ручка открывания замка капота 

 

  

                                                 
1) - Для автомобилей с дизельным двигателем  
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1.2.2. Комбинация приборов 

 

Расположение приборов показано на рис. 1.2. 
 

 
 

Рис. 1.2. Комбинация  приборов: 

1. Тахометр. 

Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в об/мин. 

Не допускайте длительной работы двигателя с частотой вращения свыше 

4000 об/мин. 

 

2. Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя. 

При достижении стрелкой красной зоны шкалы и загорании сигнализатора 

аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости, необходимо 

остановить двигатель и устранить причину перегрева. 

 

3. Кнопка «Режим»/управления маршрутным компьютером. 

 Для «самотестирования» комбинации приборов нажмите кнопку «Режим» и, 

удерживая ее, включите приборы (зажигание) − положение ключа I). 

При этом включаются сигнализаторы 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16,19,20,21 (см. рис. 1.4) все 

сегменты многофункционального дисплея, стрелочные индикаторы проходят 

путь от минимума до максимума. 

Режим «самотестирования» прерывается: самостоятельно после движения 

стрелок приборов от начальной отметки шкалы до максимальной; при появлении 

сигнала оборотов коленчатого вала двигателя; при выключении приборов. 

После окончания режима «самотестирования» комбинация приборов выходит в 

рабочий режим. 

Для управления маршрутным компьютером (выбор меню по кругу) поверните 

кнопку по часовой стрелке (МК-up) или против часовой стрелки (МК-down). 

Для сброса (обнуления) отдельных показаний маршрутного компьютера 

нажмите кнопку во время индикации конкретного показания 
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4. Многофункциональный дисплей. 

Режимы работы многофункционального дисплея показаны на рис. 1.3. 
 

Рис. 1.3. Показания дисплея: 

 

 

 

Режим показаний текущего времени, ч, мин (от 00:00 до 23:59) 

 

 

 

 

 

 

 

Режим показаний напряжения аккумуляторной батареи, В (от 6.0 до 

18.0) 

 

 

 

 

 

 

Режим показаний среднего расхода топлива, л/100 км (от 0,0 до 19,9) 

 

 

 

 

 

Режим показаний общего расхода топлива, л/100 км (от 0,0 до 9999) 

.Обнуляется кнопкой «Режим» 

 

 

 

 

 

Режим показаний средней скорости, км/ч (от 0 до 250). Обнуляется 

кнопкой «Режим» 

 

 

 

 

 

 

 

Режим показаний мгновенного расхода топлива, л/100 км (от 0,0 до 

19,9) 

 

 

 

 

Режим показаний пробега до заправки, км (от 30 до 999) 
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Режим показаний времени в пути, ч, мин (от 00:00 до 99:59) 

 

 

 

 

 

 

Режим показаний счетчика суточного пробега, км (от 0,0 до 9999,9) 

 

 

 

 

 

 

 

Режим показаний счетчика пройденного пути, км (от 0 до 999999) 

 

 

 

5. Кнопка установки на нуль показаний суточного пробега/перевода часов и 

минут. 

Для установки на нуль показаний суточного пробега нажмите кнопку и 

удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд. 

Для перевода часов и минут поверните кнопку: по часовой стрелке – изменение 

показаний часов, против часовой стрелки – изменение показаний минут. 

 

6. Указатель количества топлива. 

Указатель количества топлива индицирует показания и по бензину и по газу, в 

зависимости от топлива, на котором работает двигатель. 

7. Спидометр. 

Указывает скорость движения автомобиля в км/ч. 
 

 
 

Для исключения последствий сбоев в работе комбинации приборов: 

1. Выключите зажигание. 

2. Восстановите соединение аккумуляторной батареи с бортовой сетью 

автомобиля. 

3. Нажмите кнопку «Режим» и, удерживая ее, включите зажигание. При этом 

стрелочные индикаторы вернутся в исходное положение. 
 

  

ВНИМАНИЕ 

Во избежание сбоев в работе комбинации приборов запрещается отключать 

аккумуляторную батарею (отсоединять провода с клемм «+» и «–») при 

включенном зажигании. 
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Сигнализаторы комбинации приборов 

 

Расположение сигнализаторов  показано на рис.1.4. 
 

 
Рис. 1.4. Расположение сигнализаторов: 1 - сигнализатор (оранжевый) низкого уровня 

охлаждающей жидкости; 2 - сигнализатор (красный) критической неисправности двигателя; 3 

- сигнализатор (оранжевый) MIL; 4 - сигнализатор (оранжевый) «Внимание» системы 

управления двигателем; 5 - сигнализатор (зеленый) включения левых указателей поворота; 6 - 

сигнализатор (белый) включения дневных ходовых огней; 7 - сигнализатор (красный) 

аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости; 8 - сигнализатор (зеленый) 

включения габаритных огней; 9 - сигнализатор (красный) «STOP»; 10 - сигнализатор (синий) 

включения дальнего света фар; 11 - сигнализатор (оранжевый) минимального резерва топлива 

в баке; 12 - сигнализатор (зеленый) включения ближнего света фар; 13 - сигнализатор 

(зеленый) включения правых указателей поворота;14 - сигнализатор (красный) неисправности 

электронного регулятора тормозных сил или резервный; 15 - сигнализатор (оранжевый) 

неисправности антиблокировочной системы тормозов или резервный; 16 - сигнализатор 

(оранжевый) незакрытых дверей кабины; 17 - сигнализатор резервный; 18 – сигрализатор 

(зеленый) работы газобаллонного оборудования; 19 - сигнализатор (красный) разряда 

аккумуляторной батареи; 20 - сигнализатор (красный) включения стояночного тормоза;; 21 - 

сигнализатор (красный) аварийно низкого уровня тормозной жидкости в бачке главного 

цилиндра тормозов; 22 - сигнализатор (красный) аварийно низкого давления масла 

  



Руководство по ремонту автомобилей                                  
ГАЗель Next CNG 3.0 (борт)  (дополнение)                                           ОБЩИЕ  ДАННЫЕ 

1. Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня охлаждающей 

жидкости. 

При загорании сигнализатора необходимо устранить причину утечки 

охлаждающей жидкости и довести уровень в расширительном бачке системы 

охлаждения двигателя до нормы. 

 

2. Сигнализатор (красный) критической неисправности двигателя. 
Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). При 

отсутствии неисправностей загорается при включении приборов (зажигания) и 

непрерывно горит 2-5 секунд, затем гаснет. 

При непрерывном горении информирует водителя о наличии критической 

неисправности (перегрев двигателя, падение давления масла, отказ газ-педали, 

критическая неисправность электронного блока) при которой необходимо 

немедленно прекратить движение и остановить двигатель. 

 

3. Сигнализатор (оранжевый) MIL. 

Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). Информирует 

водителя о неисправностях, фиксируемых бортовой диагностической системой, 

имеющих отношение к выбросам отработавших газов и твердых частиц. 

При непрерывном горении сигнализатора необходимо провести диагностику 

системы управления двигателем на предприятии технического обслуживания. 

После устранения неисправности сигнализатор продолжает гореть в течение 

четырех циклов пуска двигателя, затем гаснет. 

 

4.Сигнализатор (оранжевый) «Внимание» системы управления 

двигателем. 

При исправной системе управления сигнализатор загорается после включения 

приборов (зажигания) и непрерывно горит в течение 2-5 секунд, затем гаснет. 

Это указывает на готовность системы к пуску двигателя. 

При непрерывном горении информирует водителя о наличии не критической 

неисправности, при которой водитель может продолжить движение. В этом 

случае требуется диагностика автомобиля на предприятии технического 

обслуживания. 

 

5. Сигнализатор (зеленый) включения левых указателей поворота. 
 

6. Сигнализатор (белый) включения дневных ходовых огней. 

 

7.Сигнализатор (красный) аварийно высокой температуры 

охлаждающей жидкости. 
Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). При 

непрерывном горении сигнализатора необходимо немедленно остановить 

двигатель (в соответствии с подразделом «Остановка двигателя»), определить и 

устранить причину перегрева. 

 

8. Сигнализатор (зеленый) включения габаритных огней. 
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9. Сигнализатор (красный) «STOP». 

Загорается одновременно с одним из сигнализаторов 2, 16, 19, 20 и 21. При 

загорании указанных сигнализаторов дальнейшая эксплуатация автомобиля не 

допускается до устранения неисправности. 

 

10. Сигнализатор (синий) включения дальнего света фар. 
 

11.Сигнализатор (оранжевый) минимального резерва топлива. 

Загорается при остатке топлива в районе 1/8 от полного объёма . 

 

 

12. Сигнализатор (зеленый) включения ближнего света фар. 
 

13.Сигнализатор (зеленый) включения правых указателей 

поворота. 
 

14.Сигнализатор (красный) неисправности электронного 

регулятора тормозных сил или резервный. 
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет через несколько 

секунд. 

Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на 

неисправность регулятора тормозных сил. 

Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания. 

Эксплуатация автомобиля до устранения данной неисправности не допускается. 

 

15.Сигнализатор (оранжевый) неисправности антиблокировочной 

системы тормозов или резервный. 
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет через несколько 

секунд. 

Длительное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на 

неисправность антиблокировочной системы тормозов. При этом рабочая 

тормозная система сохраняет работоспособность. 

Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания. 

 

16. Сигнализатор (оранжевый) незакрытых дверей кабины. 

 

17.Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки 

дифференциала заднего моста или резервный. 

 

                  18.Сигнализатор (зеленый) работы газобаллонного оборудования 

 

19.Сигнализатор (красный) разряда аккумуляторной батареи. 

Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет после пуска двигателя. 
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Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на слабое 

натяжение или обрыв ремня привода навесных агрегатов двигателя или на 

неисправность в цепи заряда батареи. 

 

20. Сигнализатор (красный) включения стояночного тормоза. 

Загорается мигающим светом при включении приборов (зажигания), если 

автомобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется кратковременным 

звуковым сигналом при движении автомобиля). 

 

21. Сигнализатор (красный) аварийно низкого уровня тормозной 

жидкости в бачке главного цилиндра тормозов. 

Загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности тормозной системы. 

Автомобиль должен быть немедленно проверен на предприятии технического 

обслуживания. 

Эксплуатация автомобиля до устранения данной неисправности не допускается. 

 

22. Сигнализатор (красный) аварийно низкого давления масла. 
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет после пуска двигателя 

(дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля). 

Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на низкое 

давление масла в системе смазки двигателя, при этом необходимо немедленно 

остановить двигатель и проверить уровень масла в картере, при необходимости, 

долить. Если уровень масла в пределах нормы, следует обратиться на 

предприятие технического обслуживания. 

 

1.2.3. Выключатель приборов и стартера (зажигания) 

 

Положения выключателя (рис. 1.5): 

0 – все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство не 

включено; 

I – включены приборы (зажигание), ключ не вынимается; 

II – включены приборы (зажигание) и стартер, ключ не вынимается; 

III – приборы (зажигание) выключены, при вынутом ключе включено 

противоугонное устройство. 

Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в 

выключатель приборов и стартера (зажигания) и, слегка покачивая рулевое 

колесо вправо-влево, поверните ключ в положение 0. 

 
Рис. 1.5. Положения выключателя приборов и стартера (зажигания) 
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1.2.4. Переключатель указателей поворота и света фар 

Указатели поворота работают только при включенных приборах и стартере 

(зажигании). Для включения указателей поворота: правых – рычаг вверх, левых 

– рычаг вниз.

Положения рычага (рис. 1.6): 

1. Положение кратковременного включения указателей поворoта.

Переместите рычаг вверх или вниз на величину собственного cвободного 

хода (до ощущения лёгкого упругого сопротивления рычага). 

Сигнализация будет работать, пока вы держите рычаг. 

При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на комбинации 

приборов. 

2. Фиксированные положения указателей поворота.

По завершении поворота рычаг автоматически вернётся в исходное 

положение. 

Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной частотой 

указывает на неисправность лампы указателя поворота. 

3. Ближний свет.

Среднее фиксированное положение рычага, если ручка центрального 

переключателя света находится в положении II и выключатель приборов и 

стартера (зажигания) находится в положении I. 

4. Дальний свет.

Переместите рычаг от рулевого колеса в фиксированное положение. 

5. Кратковременная сигнализация дальним светом фар.

Потяните рычаг к рулевому колесу. После отпускания рычаг вернётся в 

среднее положение. 

Рис. 1.6. Положения рычага переключателя указателей поворота и света фар 
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1.2.5. Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя 

 с регулятором паузы 

 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при включенных 

приборах и стартере (зажигания). 

В морозную погоду, прежде чем включить стеклоочиститель, убедитесь, 

что щётки не подмёрзли к ветровому стеклу. 

Положения рычага (рис. 1.7): 

1. Очистка ветрового стекла одним рабочим ходом щёток. Переместите 

рычаг вверх только на величину его свободного хода (до ощущения лёгкого 

упругого сопротивления рычага). 

Стеклоочиститель будет работать, пока вы держите рычаг. Рекомендуется 

пользоваться при слабом дожде или забрызгивании ветрового стекла встречным 

автомобилем. 

2. Малая скорость стеклоочистителя. 

3. Большая скорость стеклоочистителя. 

4. Прерывистая работа стеклоочистителя. 

Щётки стеклоочистителя совершают один рабочий ход в интервале от 2с до 

12с в зависимости от положения регулятора паузы 1, которое выбирается 

поворотом регулятора в направлении стрелки, как показано на рисунке. 

5. Включение стеклоомывателя. 

Включается перемещением рычага вперёд, вдоль рулевой колонки из 

любого положения, положение не фиксируемое. 
 

 
 

Рис. 1.7. Положения рычага переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя: 1- 

регулятор паузы 
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1.2.6. Выключатель аварийной сигнализации 

 

Выключатель (рис. 1.8) расположен в окне верхнего кожуха рулевой колонки. 

 

 
 

Рис. 1.8. Выключатель аварийной сигнализации 

 

 

При нажатии на кнопку выключателя одновременно горят в мигающем 

режиме все указатели поворота. 

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при 

вынужденной остановке автомобиля на проезжей части дороги  для оповещения 

других участников дорожного движения об опасности, создаваемой вашим 

автомобилем. 

Аварийная сигнализация работает как при включенных, так и при 

выключенных приборах и стартере (зажигания). 

 

1.2.7. Модуль управления светом 

 

Модуль управления светом (рис. 1.9)  включает в себя: 

Переключатель наружного освещения (центральный переключатель 

света) 

Переключатель имеет три фиксированных положения: 

0 –  наружное освещение выключено; 

I – включены габаритные огни, освещение комбинации приборов, заднего 

номерного знака и некоторых органов управления электрооборудованием; 

II – дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависимости от 

положения (соответственно 3 или 4) рычага подрулевого переключателя 

указателей поворота и света фар (см. рис. 1.6). 

Дневные ходовые огни включаются автоматически при включении 

приборов и стартера (зажигания), если центральный переключатель света 

находится в положении 0. При переводе переключателя в положение I или II 

дневные ходовые огни выключаются. 
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Рис. 1.9. Модуль управления светом: 1 - переключатель наружного освещения; 2 - регулятор 

освещенности приборов; 3 - выключатель передних противотуманных фар; 4 - выключатель 

задних противотуманных огней; 5 - контрольные сигнализаторы; 6 - переключатель 

корректора света фар 

 

 

Регулятор освещенности приборов 

Поворотом регулятора вверх или вниз выбирается яркость освещения 

приборов, выключателей, пульта управления отоплением. 

 

Регулятор корректора фар 
Позволяет при включенном ближнем свете фар корректировать угол 

наклона пучка света в зависимости от загрузки автомобиля: 

0 – только водитель; 

1 – полностью груженый автомобиль; 

2 и 3 – не задействованы. 

Выключатель передних противотуманных фар 

Включение передних противотуманных фар происходит при нажатии на 

клавишу выключателя при включенных габаритных огнях. При этом в клавише 

загорается контрольный индикатор включенного состояния передних 

противотуманных фар. 

Выключение происходит при: 

– повторном нажатии на клавишу выключателя; 

– переключении ключа в выключателе приборов и стартера (зажигания) в 

положение «0». 

–. переводе центрального переключателя света в положение «0». 

 

Выключатель задних противотуманных фонарей 

Включение задних противотуманных фонарей происходит при нажатии на 

клавишу выключателя, если включены ближний или дальний свет фар или 
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передние противотуманные фары. При этом в клавише загорается контрольный 

индикатор включенного состояния задних противотуманных фонарей. 

Выключение задних противотуманных фонарей происходит при: 

– повторном нажатии на клавишу выключателя; 

– переключении ключа в выключателе приборов и стартера (зажигания)  в 

положение «0»; 

– выключении ближнего/дальнего света фар и передних противотуманных 

фар. 

 

1.2.8. Выключатели на панели приборов 

 

Выключатели рис. 1.10 имеют контрольные сигнализаторы включенного 

состояния. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.10. Выключатели: 1 -  выключатель обогрева наружных зеркал заднего  

 

вида;2-                                                        выключатель перевода работы двигателя с бензина на газ; 

3 -  выключатель обогрева сиденья водителя;  

 

4,5 - заглушки резервных выключателей; 6 - выключатель блокировки 

дифференциала заднего моста 

 

 

 

1.2.9. Стеклоподъемники 

 

Управление электрическими стеклоподъемниками осуществляется с 

помощью переключателей (рис. 1.11), расположенных на поручнях 

подлокотников дверей. Расположение переключателей на двери водителя 

(левый/правый) соответствует положению дверей автомобиля. 

Стеклоподъемники работают только при включенных приборах (зажигания). 
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Рис. 1.11. Блок переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами заднего 

вида: а - блок переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами заднего вида; 

б - блок переключателей стеклоподъемников; 1 – клавиша управления электроприводом 

стеклоподъемника левой двери; 2,4 - клавиши управления электроприводом 

стеклоподъемника правой двери; 3 – рукоятка управления электроприводом зеркал заднего 

вида 1) 

 
 

При нажатии на клавиши управления электроприводом стеклоподъемника 

вниз происходит опускание стекла, при нажатии вверх – подьем стекла. 

При повороте рукоятки 3 управления зеркалами в положение «L» 

происходит выбор левого зеркала, в положение «R» - правого зеркала. 

Перемещением рукоятки вправо или влево осуществляется регулировка зеркала 

по горизонтали, а вверх или вниз – регулировка по вертикали. 

При включенных приборах символы органов управления 

стеклоподъемниками подсвечиваются. 

 

1.2.10. Аудиооборудование 

 

В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться 

аудиооборудованием рис.1.12 в следующем составе: 

– CD-MP3 ресивер с АМ/FM тюнером, встроенный в панель приборов. 

Руководство по эксплуатации CD-MP3 ресивера прикладывается к автомобилю. 

– USB разъем, расположенный в кармане для документов. 

– Дублирующие кнопки управления CD-MP3 ресивером на рулевом колесе: 
 

                                                 
1)  - Для автомобилей, оборудованных зеркалами заднего вида с электрическим приводом 
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Рис.1.12 Кнопки управления аудиооборудованием: 1 - кнопки выбора радиостанции в 

активированном диапазоне частот (или выбора трека CD); 2 - кнопки регулировки уровня 

громкости (громкоговорители: расположены в дверях, антенна штыревая-  на панели крыши) 

 

 

 

 

1.2.11. Отопление и вентиляция  

 

Дефлекторы вентиляции салона показаны на рис. 1.13. 
 

 

 

Рис. 1.13. Дефлекторы вентиляции: А − Боковые дефлекторы закрыты. В - Центральные 

дефлекторы открыты. 1 – открывание; 2 – закрывание; 3 – регулировка направления 

воздушных потоков. 
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1.2.12. Пульт управления отоплением, вентиляцией 

 

Пульт управления отоплением, вентиляцией показан на рис. 1.14. 

 
 

 

Рис. 1.14. Пульт управления отоплением, вентиляцией: 1 – ручка регулятора температуры 

воздуха; 2 – ручка регулятора распределения потоков воздуха; 3 – ручка регулятора скорости 

вращения вентилятора отопителя; 4 – кнопка включения/выключения кондиционера; 5 – 

кнопка включения/выключения режима рециркуляции воздуха. 

 

Положения ручки регулятора распределения потоков воздуха 

 

      Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров 

 

 Воздух поступает на обдув стекол и в ноги водителя и пассажиров 

 

 Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол дверей 

 

  Воздух поступает на обдув стекол, в салон и в ноги водителя и пассажиров 

 

     Воздух поступает в салон через дефлекторы вентиляции 
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2. Газовое оборудование  

 

2.1. Особенности газового оборудования автомобилей 

 

Для работы на компримированном (сжатом) природном газе (CNG) на 

автомобилях установлена газобаллонная аппаратура фирмы «OMVL» Италия, за 

исключением заправочного устройства ф.Cavagna Group (Италия) и газовых 

баллонов следующих изготовителей: 

 ф. Faber (Италия), обозначение по поставщику-219/53,5/Т1; 

 ОАО «Орский машиностроительный завод» (Россия) – 

БТ-52-20-219/1652-Т;  

 Китай - СNG-219-50-20B(Т). 

Газобаллонная аппаратура грузового автомобиля состоит из заправочного 

устройства, блока газовых баллонов с установленными на горловинах баллонов 

вентилями, снабженными запорными электромагнитными клапанами (ЭМК), 

редуктора с фильтром предварительной очистки газа, запорным ЭМК и датчиком 

высокого давления газа, фильтра очистки газа в магистрали низкого давления с 

датчиком температуры и  давления газа, рампы с газовыми форсунками, 

переключателя вида топлива (бензин-газ), трубопроводов и шлангов.  

Схемы установки газобаллонной аппаратуры на автомобили приведены на 

рис. 2.1. 

На панели приборов расположен переключатель вида топлива. 

Блок управления двигателем А12.2 (A21R26.3763000) позволяет работать 

двигателю как на бензине, так и на компримированном природном газе.  

Заправка блока баллонов газом проводится через заправочное устройство 

при открытом наполнительном вентиле. Затем через открытые ручные запорные 

вентили баллонов газ под высоким давлением поступает одновременно во все 

газовые баллоны. 

При переводе на газ переключателя вида топлива, газ из баллонов через 

открытые вентили баллонов и заправочное устройство по газовому 

трубопроводу поступает через газовый фильтр редуктора в редуктор, где 

автоматически происходит понижение давления, а также подогрев газа. 

Для подогрева газа используется жидкость из системы охлаждения 

двигателя, которая поступает в редуктор из водяной рубашки головки блока 

цилиндров двигателя и сливается из редуктора в трубу отводящего шланга 

радиатора системы охлаждения. 

Из редуктора газ поступает по шлангу через фильтр магистрали низкого 

давления в рампу с форсунками, которые, дозируя и распределяя газ в 

соответствии с управляющими сигналами с блока управления, подают его по 

шлангам через газоподающие штуцеры во впускные каналы головки цилиндров 

двигателя. 
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Рис. 2.1. Схемы установки газобаллонной аппаратуры: а) –  автомобилей ГАЗ-A21R26 и ГАЗ-A21R36; б) - автомобиля ГАЗ-A22R36; 1 – 

рампа газовых форсунок; 2 – фильтр очистки газа в магистрали низкого давления; 3 - устройство заправочное; 4 - трубки соединительные 

баллонов;  5 – блок газовых баллонов; 6 – вентили с  электромагнитными клапанами; 7 - трубка заправочного устройства; 8 – трубка газового 

трубопровода; 9 – редуктор газовый;  10- датчик высокого давления  газа редуктора; 11 – электромагнитный клапан редуктора;
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Рис. 2.2. Заправочное устройство с обратным клапаном:1 - ручной вентиль; 2 - вакуумный 

винт;3- штырь-пробка 

 

 

Заправочное устройство (рис. 2.2) с обратным клапаном предназначено 

для подсоединения штуцера шланга газонаполнительной станции при заправке 

баллонов компримированным газом. 

В состав заправочного устройства входит ручной вентиль, обратный 

клапан, штырь-пробка и вакуумный винт. Заправка баллонов газом проводится 

при открытом ручном вентиле, вакуумном винте и снятой штырь- пробке. 

Обратный клапан, исключает утечки газа из системы питания между 

процедурами заправки, в случае если система находится в открытом положении.  

Документацию поставщика «Инструкцию по эксплуатации заправочного 

устройства с обратным клапаном» - см. раздел «Приложения». 

 

Блок газовых баллонов (рис. 2.3) с вентилями предназначен для 

хранения возимого на автомобиле компримированного природного газа. 

Конструкция должна соответствовать требованиям 

Правил № 110 ЕЭК ООН, ОСТ 37.001.653-99 и Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03. 

Газовые баллоны скреплены в блок с помощью двух кронштейнов и полок 

десятью болтовыми соединениями. Масса блока баллонов - 237 кг. 

Вентили баллонов соединены между собой с помощью трубок, снабженных 

компенсаторами в виде спиральных колец. 

Блок газовых баллонов закреплен под грузовой платформой на раме с 

помощью четырех стремянок и деталей их крепления.  
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Емкость газового баллона ф. Faber (Италия) – 53,5 л, масса - 52±2,6 кг, 

емкость газового баллона ОАО «Орский машиностроительный завод» (Россия)– 

52 л, масса 55,8 кг, Китай - 50 л, масса 56,0 ±3,0 кг. 

Рабочее давление в баллонах - 20 МПа (200 кгс/см2). 

К баллону придается паспорт, в котором указывается: обозначение баллона, 

его номер, масса, вместимость, испытательное и рабочее  давление, дата 

изготовления, срок службы баллона, делается отметка о результате и времени 

прохождения периодического освидетельствования баллона. 

Баллоны в сборе с вентилями должны проходить освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет, считая от даты изготовления, на специальных 

испытательных пунктах с отметкой в паспорте и на баллоне. 

 

 
Рис. 2.3. Блок газовых баллонов с вентилями: 1 – трубки соединительные; 2 – вентиль 

баллонный; 3 – заглушка; 4 – полка кронштейна; 5 – кронштейн; 6 - баллон газовый 

 

 

Баллоны с выявленными дефектами, подвергнувшиеся воздействию огня, а 

также с истекшим сроком эксплуатации должны быть изъяты из эксплуатации. 

Баллоны, находившиеся в транспортных средствах во время дорожно-

транспортных происшествий, допускаются к дальнейшей эксплуатации только 

после внеочередного освидетельствования. 

Ремонт баллонов не допускается. 

Документацию поставщика по эксплуатации, транспортированию, 

хранению и периодическому освидетельствованию баллонов см. раздел 

«Приложения». 
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Вентиль баллонный (рис. 2.4) предназначен для: 

- наполнения компримированным природным газом газового баллона; 

- обеспечения подачи газа в газовую систему питания двигателя: 

- минимизации подачи газа при нарушении герметичности газовой системы 

высокого давления; 

- "стравливания" повышенного давления газа в баллоне вследствие его 

нагрева или пожара.  

 
 

Рис. 2.4. Вентиль баллонный: 1 - разъем электрический электромагнитного клапана; 

2 - устройство сброса давления; 3 – ручной запорный вентиль;  

 

 

Документацию поставщика «Руководство по эксплуатации и техническому 

обслуживанию баллонного вентиля типа МСR c независимой плавкой вставкой 

и разрывной мембраной ( с обратным клапаном)» см. раздел «Приложения». 

 

Редуктор газовый К901611 (рис. 2.5) двухступенчатый, мембранного типа 

установлен через кронштейн на левом (по направлению движения автомобиля) 

лонжероне рамы. Редуктор предназначен для: 

- поддержания рабочего давления на выходе из редуктора при различных 

режимах работы двигателя; 

- подогрева газа с помощью охлаждающей жидкости, которая поступает из 

системы охлаждения двигателя. 

Фильтр предварительной очистки газа встроен в редуктор. Фильтрация 

газа от механических примесей осуществляется фильтрующим элементом.  

Датчик высокого давления газа, установленного на редукторе, 

предназначен для контроля наличия газа в системе. 
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Рис. 2.5. Редуктор газовый: 1 - датчик высокого давления газа; 2 – запорный 

электромагнитный клапан; 3 – фитинг впускного отверстия; 4,7,9 – вакуумные патрубки; 5 –

патрубок отвода охлаждающей жидкости от газового редуктора; 6 – выпускной газовый 

штуцер; 8 –патрубок подвода охлаждающей жидкости к газовому редуктору;  

 

 

Техническая характеристика редуктора 

 

Давление газа на входе в редуктор ..............................15-260 bar 

Давление газа на выходе из редуктора.........................2 bar 

Рабочая температура.......................................................от -40 до +120°С 

Номинальное напряжение..............................................12В 

 

Запорные электромагнитные клапаны (ЭМК) редуктора и баллонных 

вентилей предназначены для включения или отключения подачи 

компримированного природного газа. Включение электромагнитных клапанов 

производится переключателем из кабины водителя. 

Фильтр очистки газа в магистрали низкого давления предназначен для 

тонкой очистки газа, поступающего из редуктора в форсунки. Датчик 

температуры и низкого давления газа, установленного на фильтре, 

предназначен для контроля параметров газа на выходе из редуктора. 

 

Рампа газовых форсунок предназначена для распределения и дозирования 

цикловой подачи газового топлива в цилиндры (во впускные каналы головки 

цилиндров) двигателя. Рампа установлена  через кронштейн на крышке 

коромысел (клапанов).  
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Техническая характеристика рампы 

 

Максимальное рабочее давление……………………..4,5 бар (0,45 Мпа) 

 

Давление газа на входе в рампу.....................................2 бар (0,2 Мпа) 

 

Рабочая температура.......................................................от -40 до +120°С 

Номинальное напряжение..............................................12В 

 

Переключатель вида топлива  

Перевод работы двигателя с бензина на газ производиться с помощью 

переключателя вида топлива, установленного на панели приборов. 

Переключатель вида топлива используется для выбора вида топлива. Одно 

нажатие переключает работу двигателя на газовую смесь, второе нажатие 

переключает работу двигателя на бензин. 

Включение индикатора осуществляется при утопленном положении 

переключателя вида топлива. При включенном зажигании, система управления 

реализует три режима работы индикатора: 

– редкое мигание индикатора (1 раз в 1 сек): включен запрос на питание 

двигателя газом, система подачи газа исправна и находится в ожидании условий 

разрешения на переключение; 

– частое мигание индикатора (2 раза в 1 сек): система обнаружила 

неисправность газового компонента и не переключится на питание газом до её 

устранения; 

– постоянное свечение индикатора: система не обнаружила неисправности 

газовых компонентов и переключилась на питание двигателя газом. 
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2.2. Правила техники безопасности 

 

К вождению, обслуживанию и ремонту газобаллонного автомобиля, 

работающего на компримированном природном газе, допускаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку по устройству газовой аппаратуры, 

правилам техники безопасности. 

При утечке газа из баллонов или газовой аппаратуры, компримированный 

природный газ, плотность которого в 1,8 раза меньше, чем воздуха, поднимается 

вверх и может образовать взрывчатую газо-воздушную смесь, особенно в 

закрытых помещениях.  

Основным требованием техники безопасности при эксплуатации 

автомобиля на компримированном природном газе является регулярная 

тщательная проверка герметичности газовой аппаратуры и немедленное 

устранение причин обнаруженных утечек. 

Проверку герметичности соединений газовых трубопроводов и газовой 

аппаратуры проводить пенообразующим негорючим (мыльным) раствором или 

течеискателем.  

Устранение негерметичности следует проводить при отсутствии газа в 

системе, соблюдая осторожность, чтобы исключить образование искры при 

работе с инструментом. 

При необходимости выпуска газа в атмосферу, делать это в удаленных от 

людей местах вне помещения. 

Автомобиль с неисправной газовой аппаратурой должен содержаться на 

открытой стоянке, без газа в баллонах. 

Заправку баллонов газом проводите только на автомобильной газовой 

наполнительной компрессорной станции (АГНКС). 

Не храните в автомобиле обтирочные материалы и спецодежду с запахом 

одоранта газа. 

Автомобиль должен быть укомплектован углекислотным огнетушителем. 

 

Категорически запрещается: 

 

- эксплуатировать газобаллонный автомобиль на газе при обнаружении 

внешних механических повреждений или неисправностей газобаллонной 

аппаратуры и утечках газа из системы; 

- продолжать движение на автомобиле при обнаружении запаха газа; 

- эксплуатировать газобаллонный автомобиль после истекшего срока 

очередного испытания (переосвидетельствования) баллона, указанного на 

корпусе баллона; 

- заправлять баллоны газом при работающем двигателе; 

- проводить ремонт газовой аппаратуры, а также любой ремонт других 

узлов (агрегатов) автомобиля при работающем двигателе, а также не выработав 

газ из системы питания или при открытых ручных вентилях газовых баллонов; 

- устранять негерметичность соединений, находящихся под давлением; 

- проводить работы с  баллоном при наличии газа в баллоне; 

- проводить сварочные работы или другие виды работ с открытым 
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пламенем, не демонтировав баллоны с автомобиля; 

- проводить выпуск газа из системы питания или баллона в закрытом 

помещении; 

- проводить проверку герметичности соединений открытым пламенем; 

- ставить автомобиль, имеющий утечку газа, на стоянку, не выпустив газ из 

баллонов. 
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2.3. Возможные неисправности газового оборудования и методы их 

устранения  

 

Причина неисправности Способ устранения 

Запах газа, подозрительный свист 

Утечка газа в соединении вентиля и баллона Проверить омыливанием герметичность 

соединения вентиля с газовым баллоном. При 

появлении  пузырьков газа в пенящейся массе 

опорожнить газовый баллон  демонтировать 

вентиль , заменить уплотнение ( см. подраздел 

«Снятие и установка баллонного вентиля») и 

вновь проверить герметичность соединения 

 

Повреждение газовых трубопроводов, 

нарушение герметичности соединений  

Заменить трубопроводы, имеющие вмятины, 

скручивания и другие повреждения. 

Проверить герметичность соединений 

газовых трубопроводов с компонентами ГБО, 

определить место утечки газа; закрыть ручные 

запорные вентили на балонах, выработать газ 

из системы, затянуть соединения или заменить 

дефектные детали 

 

Утечка газа из-за износа уплотнительного 

кольца фильтра редуктора 

Выработать газ из системы, снять редуктор, 

заменить уплотнительное кольцо фильтра 

редуктора, используя ремонтный комплект 

фильтра редуктора 

 

Утечка газа из-за износа уплотнителей или 

деталей газового редуктора  

 

Заменить ремонтный комплект мембраны 

редуктора или редуктор 

Утечка газа через датчик высокого 

давления  газа 

 

Заменить газовый редуктор 

Утечка газа при заправке из-за износа 

уплотнителей или повреждения клапана 

заправочного устройства 

Заменить заправочное устройство 

Течь охлаждающей жидкости 

Повреждение водяных шлангов 

 

Заменить хомуты крепления. При 

необходимости заменить шланги 

Износ уплотнителей водяных патрубков 

редуктора 

Заменить редуктор 

Отсутствие подачи или недостаточная подача газа в двигатель 

Отсутствие газа в блоке баллонов Заправить газовый блок баллонов 

Закрыты запорные вентили баллонов 

 

Открыть запорные вентили баллонов 

Неисправен переключатель вида топлива Проверить правильность электрических 

соединений переключателя, предохранителей, 

при необходимости заменить переключатель 

Не открываются запорные ЭМК редуктора 

или вентиля (вентилей) баллона 

Проверить электрические контакты и 

предохранители. При необходимости заменить 
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Причина неисправности Способ устранения 

катушку запорного ЭМК редуктора или 

вентиля баллона 

Наличие ледяной пробки в газовых 

трубопроводах  

Прогреть газопроводы теплой водой или 

воздухом. Не допускается прогрев открытым 

пламенем 

Неисправен датчик высокого давления газа 

в редукторе 

Заменить газовый редуктор  

Двигатель глохнет, теряет мощность 

Неполное открытие ручных запорных 

вентилей баллонов 

 

Открыть ручные запорные вентили баллонов 

Засорение выпускного клапана вентиля 

баллона 

 

Заменить вентиль 

Засорение фильтра газа редуктора Заменить фильтр редуктора и уплотнительное 

кольцо, используя ремонтный комплект 

 

Засорение фильтра магистрали низкого 

давления газа 

Заменить фильтрующий элемент и хомуты-

защелки, используя ремонтный комплект 

 

Недостаточный обогрев редуктора Проверить герметичность и отсутствие 

перегибов водяных шлангов подогрева 

редуктора, проверить работу термостата 

двигателя. Устранить неисправности 

В зимнее время использовать утеплитель 

облицовки радиатора 

Засорение датчика давления и температуры 

газа в фильтре низкого давления газа 

Заменить фильтр низкого давления газа в 

сборе 

Самопроизвольное переключение автомобиля с газа на бензин при движении или при резком 

ускорении 

Отсутствие газа в блоке баллонов 

 

Заправить газом блок баллонов 

Засорение фильтрующего элемента 

фильтра редуктора 

Заменить фильтрующий элемент фильтра 

редуктора и уплотнители, используя 

ремонтный комплект 

 

Износ мембраны газового редуктора Заменить мембрану и уплотнительное кольцо 

газового редуктора, используя ремонтный 

комплект 

 

Слабое давление газа в рампе форсунок Заменить фильтрующий элемент фильтра 

низкого давления газа, используя ремонтный 

комплект 

 

Неверные показания датчика высокого 

давления  газа из-за загрязнения 

Заменить газовый редуктор 
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Причина неисправности Способ устранения 

Повышенная вибрация двигателя, перебои с зажиганием, медленный разгон автомобиля 

Утечка газа в двигатель из-за неполного 

закрытия форсунок в результате их 

загрязнения или износа уплотнителей 

 

Заменить детали газовой рампы, используя 

ремонтный комплект или заменить газовую 

рампу 

Повреждение или износ мембраны газового 

редуктора 

Заменить мембрану и уплотнительное кольцо 

редуктора, используя ремонтный комплект 

 

Утечка вакуума из-за повреждения 

вакуумного шлангов и ослабления их 

соединений 

 

Заменить вакуумный шланг и зажимы  

Неверные показания датчика высокого  

давления газа из-за загрязнения 

 

Заменить газовый редуктор 

Прерывистая работа газового редуктора из-

за нарушения прогрева 

Проверить герметичность и отсутствие 

перегибов водяных шлангов подогрева 

редуктора, проверить работу термостата 

двигателя. Устранить неисправности 

Автомобиль не переключается с бензина на газ 

Отсутствует питание на запорном ЭМК 

редуктора или вентилей баллонов 

 

Проверить электрические соединения 

запорного ЭМК редуктора или вентилей 

баллонов 

Неисправен датчик высокого давления газа  Заменить газовый редуктор 

Переключатель вида топлива не работает (не горят световые диоды), автомобиль 

работает на бензине 

Неисправен предохранитель  

 

Заменить предохранитель 

Неисправен переключатель вида топлива Заменить переключатель 
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2.4. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования 

 

Уход за газовым оборудованием заключается в следующем: 

- в периодической проверке герметичности1) компонентов газового 

оборудования, трубопроводов и соединений, состояния поверхности газовых 

трубок, шлангов системы питания двигателя газом на отсутствие трещин, 

вздутий, и механических повреждений, 

- проверке крепления газового заправочного устройства, редуктора, газовых 

баллонов, 

- надежности крепления электрических соединений, очистке газовой 

аппаратуры от грязи, 

- замене фильтрующего элемента с уплотнительными кольцами фильтра 

низкого давления газа и хомутов-защелок фильтра или фильтра низкого 

давления газа, фильтра высокого давления газа с уплотнительными кольцами в 

газовом редукторе, ремонтного комплекта газового редуктора или редуктора в 

сборе, ремонтного комплекта газовой рампы или рампы в сборе, шлангов 

газовых, вакуумных и подогрева газового редуктора с хомутами, 

 проверке работоспособности газовой аппаратуры (редуктора, форсунок и 

рампы) с помощью диагностического тестера ASKAN-10. Объем и 

периодичность работ технического обслуживания - согласно Сервисной книжке. 

 

 
 

После проведения работ по замене узлов  и затяжке соединений газовой 

аппаратуры необходимо проверить герметичность компонентов и соединений. 

 

                                                           
1) - Проверка герметичности всех соединений газовой аппаратуры проводится при работе 

двигателя на газу 

ВНИМАНИЕ 

При проведении работ обеспечить отсутствие попадания загрязнений в 

отверстия разъемов трубопроводов и узлов газовой системы установкой 

заглушек. 
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Снятие и установка блока газовых баллонов 

 

 
 

Рабочее место должно быть оборудовано подъёмным устройством 

грузоподъемностью не менее 400 кг.  
 

Снятие блока газовых баллонов с автомобиля необходимо выполнять в 

следующей последовательности: 

ВНИМАНИЕ 

Работы по снятию и установке газовых баллонов необходимо выполнять 

вдвоем. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

1. Останавливайте двигатель выключением зажигания. При длительных 

стоянках выработайте газ из системы, для чего перекройте вентили баллонов 

и дождитесь перехода на бензин. 

 2. Техническое обслуживание или ремонт газовой аппаратуры, а также других 

узлов (агрегатов) автомобиля осуществлять только после выработки газа из 

газовой системы питания при закрытых вентилях баллонов. 

3. Работы с баллонами и вентилями проводить только после выработки или 

выпуска газа из баллонов и продувки их азотом или нейтральным газом. 

4.Заполнение баллонов газом производить с соблюдением Правил 

технической эксплуатации автомобильных газовых наполнительных 

компрессорных станции (АГНКС). 

5. Своевременно предъявляйте баллоны на периодическое 

переосвидетельствование в соответствии с паспортом на баллон, которое 

проводится на специальных испытательных пунктах, имеющих разрешение 

органов Госгортехнадзора. Дата проведенного и последующего испытания и 

клеймо наносятся у горловины баллона с соответствующей отметкой в 

паспорте. 

6. Перед проверкой электрооборудования на автомобиле убедитесь в 

отсутствии скопления газа в подкапотном пространстве автомобиля и 

окружающем пространстве. Техническое обслуживание или ремонт 

электрооборудования проводите только при отключенной аккумуляторной 

батарее. Не допускайте ненадежного крепления контактов, а также 

неизолированных концов проводов, находящихся под напряжением, во 

избежание искрения или короткого замыкания. 

7. В случае обнаружения утечки (запаха) газа, необходимо немедленно 

перекрыть вентили на баллонах, переключить систему для работы на бензине 

и обратиться на станцию технического обслуживания. 

8. В случае пожара, при возможности, закройте вентили на баллонах, 

выключите зажигание. Пламя тушите углекислотным огнетушителем, песком, 

ветошью, одеждой. 
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- закрыть вентили на газовых баллонах (газ из баллонов должен быть 

выпущен и баллоны продуты азотом или нейтральным газом); 

- отсоединить провода от аккумуляторной батареи; 

- отсоединить колодки разъемов проводов от электромагнитных клапанов 

вентилей газовых баллонов и отвести жгут проводов в сторону кабины; 

- отвернуть гайки болтов крепления двух задних кронштейнов (рис. 2.6 и 

2.7)   крепления платформы к вертикальным полкам лонжеронов рамы и двух 

задних кронштейнов поперечных балок платформы к верхним горизонтальным 

полкам лонжеронов рамы, отвернуть шесть болтов крепления двух передних и 

четырех средних кронштейнов поперечных балок платформы к лонжеронам 

рамы, снять держатели гаек. Снять платформу в сборе с бортами с рамы 

автомобиля с помощью подъемного устройства и установить ее на подставки 1); 

- отвернуть гайки шести стремянок крепления платформы (рис.2.8), снять 

стремянки и накладки, отвернуть гайки болтов крепления двух задних 

кронштейнов крепления платформы к вертикальным полкам лонжеронов рамы и 

болты крепления двух передних кронштейнов поперечных балок платформы к 

лонжеронам рамы, снять держатели гаек. Снять платформу в сборе с бортами с 

рамы автомобиля с помощью подъемного устройства и установить ее на 

подставки 2); 

- отвернуть нажимные гайки, отсоединить и снять трубку заправочного 

устройства к вентилю баллона; 

- отвернуть гайки стремянок (рис. 2.9 и 2.10), снять шайбы, накладки, 

усилители, стремянки в сборе с проставками и распорки стремянок. 

Отвернуть гайки приварных болтов кронштейнов крепления баллонов - для 

автомобиля ГАЗ- A22R36 (рис. 2.10); 

- снять блок газовых баллонов с автомобиля с помощью подъемного 

устройства и установить на подставки, предварительно отметив положение 

блока баллонов на раме, чтобы при сборке установить в первоначальное 

положение; 

 

Установку блока газовых баллонов необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 

 

- установить блок газовых баллонов на раму (рис. 2.9 и 2.10) с помощью 

подъемного устройства, так чтобы: 

 приварные болты кронштейнов крепления газовых баллонов вошли в 

отверстия В (Ø11мм) (см. рис 2.9) лонжеронов рамы, а отверстия Е и Д 

кронштейнов крепления газовых баллонов совпали с головками болтов 

переднего и заднего кронштейнов крепления топливного бака - для автомобилей 

ГАЗ- A21R26 и ГАЗ- A21R36; 

приварные болты кронштейнов крепления газовых баллонов вошли в 

отверстия В (Ø15мм) (см. рис 2.10) лонжеронов рамы. Затянуть гайки приварных 

                                                           
1) - Для автомобилей ГАЗ- A21R26 и ГАЗ- A22R36 
2) - Для автомобилей ГАЗ- A21R36 
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болтов крепления кронштейнов блока газовых баллонов к лонжеронам рамы 

моментом 24-35 Н·м (2,4-3,6 кгс·м) - для автомобилей ГАЗ-A22R36; 

Положение отверстий В (см. рис.2.9) и В (см. рис. 2.10)  

 на раме определяется по размеру Б от задней чисти лонжерона до оси 

отверстия:  

Б= 2310 мм - для автомобиля ГАЗ-A21R26; 

Б= 3306 мм - для автомобиля ГАЗ-A21R36; 

Б= 1686 мм - для автомобиля ГАЗ-A22R36 

 

- установить распорки стремянок, стремянки в сборе с проставками, 

усилители, накладки как показано на рис. 2.9 и 2.10. Установить шайбы и 

затянуть гайки моментом 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м); 

- проверить затяжку болтов и контргаек крепления полок кронштейнов к 

кронштейнам крепления газовых баллонов. Момент затяжки болтов и контргаек 

– 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м); 

- установить трубку заправочного устройства в отверстия заправочного 

устройства и вентиля баллона, затянуть нажимные гайки моментом 30-35 Н·м 

(3,0-3,5 кгс·м); 

- установить платформу в сборе с бортами на раму автомобиля с помощью 

подъемного устройства и закрепить (см. рис. 2.6). Моменты затяжки гаек болтов 

крепления задних кронштейнов крепления платформы к вертикальным полкам 

лонжеронов рамы – 33,6-42 Н·м (3,4-4,2 кгс·м), гаек болтов крепления задних 

кронштейнов крепления платформы к верхним горизонтальным полкам 

лонжеронов рамы – 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м), болтов крепления передних и 

средних кронштейнов поперечных балок платформы к лонжеронам рамы- 

44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м) -для автомобилей ГАЗ- A21R26; 

- установить платформу в сборе с бортами на раму автомобиля с помощью 

подъемного устройства и закрепить (см. рис. 2.7). Моменты затяжки гаек болтов 

крепления задних кронштейнов крепления платформы к вертикальным полкам 

лонжеронов рамы – 33,6-42 Н·м (3,4-4,2 кгс·м), гаек болтов крепления задних 

кронштейнов крепления платформы к верхним горизонтальным полкам 

лонжеронов рамы – 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м), гаек болтов крепления передних 

кронштейнов поперечных балок платформы к верхним горизонтальным полкам 

лонжеронов рамы – 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м), болтов крепления средних 

кронштейнов поперечных балок платформы к лонжеронам рамы- 44-62 Н·м 

(4,4-6,2 кгс·м) - для автомобилей ГАЗ- A22R36; 

- установить платформу в сборе с бортами на раму автомобиля с помощью 

подъемного устройства и закрепить (см. рис. 2.8). Моменты затяжки гаек болтов 

крепления задних кронштейнов крепления платформы к вертикальным полкам 

лонжеронов рамы – 33,6-42 Н·м (3,4-4,2 кгс·м), болтов крепления передних 

кронштейнов поперечных балок платформы к лонжеронам рамы - 44-62 Н·м 

(4,4-6,2 кгс·м). Установить накладки и стремянки крепления платформы как 

показано на рис. 2.8, затянуть гайки стремянок моментом – 12-18 Н·м 

(1,2-1,8 кгс·м) -  для автомобилей ГАЗ- A21R36; 
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- присоединить колодки разъемов проводов к электромагнитным клапанам 

вентилей газовых баллонов; 

- присоединить провода к аккумуляторной батарее; 

- проверить герметичность газовых соединений сжатым воздухом 

(см. подраздел «Проверка после ремонта герметичности газобаллонной 

аппаратуры»). 
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Рис. 2.6. Установка стальной платформы с бортами автомобиля ГАЗ- A21R26:1- платформа с бортами; 2,10 - гайки; 3,4,6 – шайбы; 5 – 

проставки; 7,8,9 - болты; 11 - кронштейн задний крепления платформы 12 – держатели гайки;  
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Рис. 2.7. Установка стальной платформы с бортами автомобиля ГАЗ- A22R36: 1- платформа с бортами; 2,10,12 – гайки; 3,4,6,11 – шайбы; 

5 – проставки; 7,8,9,15 - болты; 13 - кронштейн задний крепления платформы 14 – держатели гайки 
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Рис. 2.8. Установка стальной платформы с бортами автомобиля ГАЗ- A21R36:1- платформа с бортами; 2– накладки; 3,9 –стремянки; 

4,11,12- шайбы; 5,8 - гайки; 6,10 – болты; 7 - кронштейн задний крепления платформы, 13- проставка; 14 – держатель гайки; 
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Рис. 2.9. Установка баллонов автомобилей ГАЗ-A21R26 и ГАЗ- A21R36: 1 –блок газовых баллонов; 2- гайки; 3,4 - шайбы; 5 – накладка 

стремянки; 6 – усилитель; 7 – стремянка; 8 – распорка;9 – проставка 
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Рис. 2.10.  Установка блока баллонов автомобилей ГАЗ-A22R36: 2,10- гайки; 2 - шайба; 

3 - накладка; 4 – усилитель; 5 – стремянка; 6 – распорка; 7 – проставка; 1 –баллон газовый; 9 – 

кронштейн; 11 – лонжерон рамы 
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Разборка и сборка блока газовых баллонов 

Для разборки блока баллонов необходимо: 

- отвернуть нажимные гайки 5 и 6 (рис. 2.11), отсоединить от вентилей и 

снять соединительные трубки 1 баллонов; 

- отвернуть контргайки и гайки болтов крепления баллонов к кронштейнам 

крепления, снять болты и полки кронштейнов с газовых баллонов; 

- снять газовые баллоны в сборе с вентилями с кронштейнов. 

 

 
Рис. 2.11. Блок газовых баллонов: а) -для автомобилей ГАЗ-A21R26 и ГАЗ-A21R36; 

б) -для автомобилей ГАЗ-A22R36; 1 - трубка соединительная; 2 – заглушка; 3 - вентиль 

баллонный; 4 - ниппели; 5,6 - гайки нажимные; 7 – гайки; 8,13,14 - кронштейны; 9 – прокладки; 

10 - баллон газовый; 11 - полка кронштейна; 12 – болт;  
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Для сборки блока баллонов необходимо: 

 

- при необходимости приклеить новые прокладки на кронштейны и полки 

кронштейнов крепления баллонов клеем 88-НП ТУ2513-042-23336352-01 или 88-

НП ТУ 38.105.540-85, или 88-КР ТУ 201-951-10-96; 

- установить правый и левый кронштейны крепления газовых баллонов на 

подставку на ширину рамы (А=790±1 мм.); 

- установить газовые баллоны в сборе с вентилями на кронштейны 

крепления, выдержав размер В=400±1 мм- для автомобилей ГАЗ-A21R26 и ГАЗ-

A21R36 или В=380±1 мм- для автомобилей ГАЗ-A22R36 и ориентируя вентили 

как показано на рис. 2.11. Установить полки кронштейнов, болты, контргайки и 

навернуть гайки не затягивая; 

  

 
 

- установить соединительные трубки баллонов в отверстия вентилей до 

упора и затянуть нажимные гайки моментом 31-35 Н·м (3,1-3,5 кгс·м). Трубки не 

должны касаться баллонов, расстояние между трубкой и баллоном должно быть 

Б=8-12 мм; 

- равномерно затянуть болты, а затем контргайки крепления баллонов. 

Момент затяжки болтов и контргаек – 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м); 

 

Снятие и установка заправочного устройства 

 

Снятие заправочного устройства (рис. 2.12) необходимо проводить в 

следующей последовательности: 

- закрыть вентили на газовых баллонах; 

- выработать газ из системы; 

- отвернуть нажимные гайки и отсоединить от заправочного устройства 

трубки к вентилю баллона и  газовому редуктору; 

- снять заправочное устройство с кронштейна, отвернув гайки крепления. 

Установку заправочного устройства необходимо проводить в 

последовательности, обратной снятию. Момент затяжки гаек крепления 

заправочного устройства к кронштейну, нажимных гаек трубок к вентилю 

баллона и газовому редуктору – 30-35 Н·м (3,0-3,5 кгс·м). После сборки 

проверить герметичность заправочного устройства и соединений. 

Остальные требования к заправочному устройству изложены в 

документации поставщика «Заправочное устройство CNG для газобаллонных 

автомобилей с обратным клапаном.  Инструкция» см. раздел «Приложения». 
 

ВНИМАНИЕ 

Не допускается устанавливать на один автомобиль газовые баллоны разных 

производителей. 
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Рис. 2.12. Установка заправочного устройства: а – автомобилей ГАЗ- A21R26 и ГАЗ- 

A21R36; б - автомобилей ГАЗ- A22R36; 1 – заправочное устройство; 2 – болт; 3,5,6 – гайки; 

4 – кронштейн крепления заправочного устройства; 7 - кронштейн топливного бака передний; 

8 – бак топливный; 9 - кронштейн топливного бака задний 

 
 

Снятие и установка газового редуктора 

 

Снятие газового редуктора (рис. 2.13) проводится в случае его ремонта 

или замены.  Снятие необходимо проводить  в следующей последовательности: 

- закрыть вентили на баллонах; 

- отсоединить провода от аккумуляторной батареи; 

- отсоединить электрические колодки разъемов проводов от 

электромагнитного клапана и датчика  высокого давления газа; 



Руководство по ремонту автомобилей                                  
ГАЗель Next CNG 3.0 (борт)  (дополнение)                                                   ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Рис. 2.13. Установка газового оборудования: 1, 5,6,20 –вакуумные шланги; 2 - шланг подвода охлаждающей жидкости к газовому редуктору; 

3,4 –газовые шланги; 7 – трубка газовая от заправочного устройства к редуктору; 8 – шланг слива охлаждающей жидкости из редуктора; 9- хомут 

пружинный; 10 – зажим газовых шлангов; 11 – редуктор газовый; 12- ниппель;13- нажимная гайка; 14,16- болты; 15 – кронштейн крепления 

редуктора; 17, 23 – гайки; 18 – зажим вакуумных шлангов; 19  – штуцер крестовой вакуумных шлангов; 21 – штуцер водяной; 22- винты; 24- 

кронштейн крепления фильтра очистки газа ; 25 – фильтр очистки газа в магистрали низкого давления;
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- отвернуть нажимную гайку крепления впускной газовой трубки к штуцеру 

редуктора и выпустить газ; 

 

 
 

- отсоединить трубку и нажимную гайку от газового редуктора. Соблюдайте 

осторожность, чтобы не потерять стальной ниппель, установленный на конце 

трубки;  

- отсоединить вакуумные шланги 5.6 и 20 от редуктора 11, ослабив зажимы; 

- отсоединить газовый шланг 4 от патрубка редуктора, ослабив зажим; 

- отвернуть два болта 14 крепления редуктора и отсоединить редуктор от 

кронштейна; 

- отсоединить хомут крепления водяного шланга 8 от кронштейна 15 

крепления редуктора; 

- приподняв редуктор выше уровня охлаждающей жидкости в 

расширительном бачке и ослабив хомуты, отсоединить водяные шланги 2 и 8 от 

редуктора и зафиксировать их в этом положении на автомобиле. Отверстия 

шлангов 2 и 8 закрыть заглушками для предотвращения вытекания жидкости. 

Снять редуктор с автомобиля. 

 

Установку газового редуктора необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- сняв заглушки, установить концы водяных шлангов (приподнятые выше 

уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке) на патрубки редуктора 

и установить пружинные хомуты. Хомуты водяных шлангов устанавливать на 

расстоянии 1-3 мм от края шланга; 

 - присоединить хомут крепления водяного шланга 8 к кронштейну 

крепления редуктора; 

- заменить зажим газового шланга на новый, установить газовый шланг 4 на 

газовый патрубок редуктора до упора и закрепить зажимом. Зажим газового 

шланга установить на расстоянии 1-3 мм от края шланга и обжать до щелчка; 

- установить вакуумные шланги на вакуумные патрубки редуктора в 

соответствии со схемой и закрепить зажимом. Зажим вакуумного шланга 

устанавливать на расстоянии 2-4 мм от края шланга; 

- установить редуктор на кронштейн, затянуть болты крепления моментом 

14-18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м); 

- присоединить газовую трубку к штуцеру редуктора и затянуть нажимную 

гайку моментом 30-35 Н·м (3,0-3,5 кгс·м); 

- присоединить колодки электрических разъемов проводов к 

электромагнитному клапану и датчику давления газа; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Газ будет выходить до тех пор, пока магистраль высокого давления не 

опорожнится. Выполняйте эту операцию в проветриваемом помещении, 

соблюдая соответствующие правила техники безопасности.  
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- присоединить провода к аккумуляторной батарее; 

- при необходимости долить охлаждающую жидкость в систему 

охлаждения двигателя согласно «Карте смазки». Проверить герметичность 

соединений водяных шлангов. Течь в соединениях не допускается.  

При стягивании шлангов поясками не допускается их пережатие и 

деформация; 

- открыть вентили на газовых баллонах; 

- после сборки проверить омыливанием герметичность соединений газовых 

трубопроводов и газового редуктора при работе двигателя на газовом топливе. 

 

Снятие и установка фильтра очистки газа в магистрали низкого давления  

 

Снятие фильтра (рис. 2.13) проводится в случае замены фильтра или 

фильтрующего элемента. Снятие фильтра необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- отсоединить провода от аккумуляторной батареи; 

- отсоединить электрическую колодку разъема проводов от датчика 

температуры и давления газа, расположенного на фильтре; 

- отсоединить газовые шланги 3 и 4 от патрубков фильтра, ослабив зажимы; 

- отвернуть два винта крепления фильтра к кронштейну и снять фильтр с 

автомобиля; 

 

Установку фильтра необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- установить фильтр на кронштейн (ориентируя входной и выходной 

патрубки в соответствии со стрелками на корпусе), затянуть винты крепления; 

- заменить зажимы газовых шлангов на новые, установить газовые шланги 

3 и 4 на патрубки фильтра до упора и закрепить зажимами. Зажимы газовых 

шлангов установить на расстоянии 1-3 мм от края шланга и обжать до щелчка; 

присоединить колодку электрического разъема проводов к датчику 

температуры и давления газа; 

- присоединить провода к аккумуляторной батарее; 

- после сборки проверить омыливанием герметичность соединений газовых 

трубопроводов при работе двигателя на газовом топливе. 

 

 

Замену ремонтного комплекта фильтра очистки газа в редукторе, 

ремонтных комплектов редуктора и рампы форсунок - см. раздел 

«Приложения». 

Замену рампы газовых форсунок см. документацию на двигатель A3055 

– Evotech, «Устройство. Ремонт. Техническое обслуживание», разработанном 

ОАО «Ульяновский моторный завод». 

Замена фильтрующего элемента фильтра очистки газа в магистрали 

низкого давления (см. раздел «Приложения». 
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Снятие и установка баллонного вентиля 

 

Снятие и установку баллонного вентиля необходимо проводить при снятой 

платформе (см. выше). 

Для снятия баллонного вентиля необходимо: 

- закрыть вентили на газовых баллонах (газ из ремонтируемого баллона 

должен быть выпущен); 

- отсоединить провода от аккумуляторной батареи; 

- отсоединить колодку разъема проводов от электромагнитного клапана 

снимаемого вентиля газового баллона; 

- отвернуть нажимные гайки, отсоединить и снять соединительные трубки, 

подсоединенные к вентилю; 

- вывернуть неисправный вентиль и очистить посадочное резьбовое 

отверстие баллона. 

Установку нового баллонного вентиля необходимо проводить в порядке 

обратном снятию с учетом следующих требований: 

- при установке баллонный вентиль затянуть крутящим моментом 

260-280 Н·м (26-28 кгс·м) с применением герметика 

Унигерм-6 ТУ2257-405-20708947-2004 или ленты Ф-4ПН 0,2х20 ГОСТ24222-80 

пять витков или ленты ФУМ-0,1х20 ТУ6-05-1388-86 шесть витков; 

 - после установки вентиля на баллон, проверить положение установленного 

вентиля относительно остальных вентилей блока баллонов ( см. рис. 2.11). При 

необходимости установить баллон в сборе с вентилем в требуемое положение, 

предварительно ослабив крепление баллона в кронштейнах ( см. «Установка 

газовых баллонов»). 

 Дополнительные требования по установке вентиля газового баллона 

изложены в документации поставщика «Руководство по эксплуатации и 

техническому обслуживанию баллонного вентиля типа MCR с независимой 

плавкой вставкой и разрывной мембраной для применения на автомобилях» см 

раздел « Приложения»; 

- проверить герметичность газовых соединений. 
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Проверка после ремонта герметичности газобаллонной аппаратуры  

 

 
 

Проверку герметичности системы необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- выключить зажигание автомобиля и открыть ручные клапаны на 

баллонных вентилях; 

-вывернуть из баллонного вентиля заглушку и присоединить к нему 

специальное устройство для выпуска воздуха и вакуумирования баллонов. 

Закрыть вентиль на устройстве. 

- подсоединить к заправочному устройству специальное устройство для 

подачи сжатого воздуха, подать в магистраль воздух под давлением 0,95-1,05 МПа 

(9,5-10,5 кгс/см2) и выдержать систему под этим давлением не менее 2 мин; 

- проверить омыливанием герметичность: 

 баллонных вентилей; 

 всех соединений соединительных и расходных трубок от баллонных 

вентилей до газового редуктора и заправочного устройства. 

При обнаружении утечек необходимо сбросить давление в системе до нуля и 

устранить негерметичность подтягиванием нажимных гаек крутящим моментом 

не более  35 Н·м (3,5 кгс·м). Подтяжка резьбовых соединений при наличии 

давления в системе не допускается. 

Если герметичность после подтяжки гаек не обеспечивается, необходимо 

заменить дефектные детали и повторить проверку герметичности, как указано 

выше; 

- открыть электромагнитный клапан (ЭМК) на газовом редукторе. Для 

этого необходимо подсоединить к ЭМК автономный стабилизированный 

источник постоянного тока напряжением 12-14 В и силой тока до 10 А, используя 

колодку гнездовую №282080-1, гнездо №282110-1, уплотнитель №281934-2 (ф. 

«AMP», Германия) и провода 1,5 мм2 через предохранитель 6-10 А. 

Подключение ЭМК газового  редуктора : 1 вывод - «-», 2 вывод - «+».  

- по истечении не менее 2 мин, проверить омыливанием герметичность 

газовых шлангов и места соединений шлангов с редуктором, газовым фильтром 

и газовой рампой. Появление пузырьков газа в пенящейся массе не допускается. 

При обнаружении негерметичности необходимо заменить дефектные детали и 

повторить проверку герметичности; 

ВНИМАНИЕ 

1. Проверку герметичности газобаллонной аппаратуры (см. рис.2.1) следует 

проводить на всех отремонтированных автомобилях; 

2. На полностью собранном автомобиле должны быть присоединены все 

трубопроводы; 

3. При проведении проверки температура окружающего воздуха должна быть от 

плюс 10 до плюс 35 ºС; 

4. Для проверки герметичности необходимо применять манометры, прошедшие 

метрологическую аттестацию в установленном порядке, и мыльный раствор.  
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Затем увеличить давление в баллонах автомобиля до величины 2,45-2,55 МПа 

(24,5-25,5 кг/см2) и провести проверку герметичности газобаллонной 

аппаратуры автомобиля, как указано  выше; 

Последовательно увеличивая давление в баллонах до величины 5,10,20 МПа 

(50,100,200  кг/см2) провести проверку герметичности газобаллонной 

аппаратуры автомобиля, как указано выше; 

 - отсоединить от заправочного устройства автомобиля устройство  для 

подачи воздуха и проверить омыливанием герметичность входного отверстия 

заправочного устройства. Установить на место штатную заглушку заправочного 

устройства автомобиля. 

- отключить подачу питания на запорный ЭМК на газовом редукторе, 

отсоединить технологический разъем автономного источника постоянного тока, 

подсоединить штатный разъем жгута проводов системы управления двигателем к 

запорному ЭМК  на редукторе; 

- переключить устройство для выпуска воздуха и вакуумирования баллонов 

на выпуск воздуха и выпустить воздух из баллонов. Давление должно снизиться 

до нуля; 

- переключить устройство для выпуска воздуха и вакуумирования баллонов 

на вакуумирование. Провести вакуумирование баллонов до разрежения 75-85 кПа 

(0,75-0,85 кг/см2). Закрыть вентиль на устройстве; 

- закрыть ручные клапаны на баллонных вентилях и отсоединить устройство 

для выпуска воздуха и вакуумирования;  

-установить на место штатную заглушку баллонного вентиля и затянуть ее 

крутящим моментом 29-35 Н·м (2,9-3,5 кгс·м). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

После первой заправки газом проверить герметичность заглушки на 

баллонном вентиле крайнего баллона. Появление пузырьков газа в пенящейся 

массе в течение не менее двух минут не допускается. Для устранения 

негерметичности допускается подтяжка заглушки моментом не более 35 Н·м 

(3,5 кгс·м). 
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2.5. Заправка блока баллонов компримированным природным газом 

 

Заправка блока баллонов газом производится в строгом соответствии с 

правилами автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции 

(АГНКС). 

 

На автомобилях A21R26, A21R36, A22R36 применяется газовое 

заправочное устройство так называемого "российского типа" под заправочный 

штуцер диаметром 18 мм (рис. 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.14. Заправочное устройство под заправочный штуцер диаметром 18 мм 

 

 

На автомобилях A31R26, A32R26, A31R36, A32R36 применяется газовое 

заправочное устройство так называемого "европейского типа" под заправочный 

штуцер диаметром 20,5 мм (рис. 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.15. Переходник под заправочный штуцер диаметром 20,5 мм. 

 

 

На АГНКС РФ могут встречаться заправочные колонки как одного, так и 

другого типа. 

В случае несовпадения типа заправочного штуцера на газораздающей 

колонке АГНКС и заправочного устройства на автомобиле необходимо 

воспользоваться переходником, находящимся на АГНКС. 

 

В обычных условиях работы вентили баллонов находятся в открытом 

положении. 
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Порядок заправки: 

- затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание, 

при наличии пассажиров высадить их; 

- закрыть ручной вентиль заправочного устройства, при необходимости 

(открытие – против часовой стрелки, закрытие – по часовой стрелке до упора); 

- снять штырь-пробку заправочного устройства, предварительно очистив 

его от грязи и стравив давление через вакуумный винт; 

- подсоединить к заправочному устройству штуцер шланга 

газонаполнительной станции (при необходимости использовать переходник); 

- проверить, открыты ли вентили баллонов, при необходимости открыть; 

- открыть ручной вентиль заправочного устройства; 

- после заполнения баллонов закрыть вентиль заправочного устройства; 

- отсоединить от заправочного устройства штуцер шланга 

газонаполнительной станции; 

- закрыть заправочное устройство пробкой. 

Заправка контролируется по работе газового счетчика на колонке АГНКС. 

 

С целью безопасности заправки строго соблюдайте требования правил 

АГНКС, а также следующее: 

- не заполнять газом баллоны, не прошедшие очередного 

освидетельствования; 

- не подтягивать газовые соединения, находящиеся под давлением; 

- не стоять около наполнительного шланга во время наполнения баллона; 

- не стучать металлическими предметами по аппаратуре и трубопроводам, 

находящимся под давлением. 

- не производить регулировку, ремонт ГБО и не курить на АГНКС. 

Во избежание повреждения уплотнителей закрывайте ручные вентили 

баллонов и заправочного устройства без применения какого-либо инструмента. 
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2.6. Проверка токсичности отработавших газов на холостом ходу 

 

Проверка содержания СО и СН в отработавших газах проводится после 

окончательной сборки автомобиля и тестирования газового оборудования. 

Проверку необходимо проводить на двигателе, прогретом до температуры 

охлаждающей жидкости 70-90 °С (температура определяется по указателю на 

панели приборов автомобиля), и переключенном режиме работы двигателя на 

газовом топливе. 

Для проверки применяют газоанализаторы, которые должны пройти 

метрологическую аттестацию в установленном порядке и соответствовать 

требованиям приложения Б ГОСТ Р 52033.  

Проверку содержания СО и СН в отработавших газах необходимо проводить 

в следующей последовательности: 

- затормозить автомобиль стояночным тормозом  и открыть ручные вентили 

баллонов; 

- в случае если в баллонах автомобиля газ отсутствует подсоединить к 

заправочному устройству автомобиля специальное устройство для подачи газа от 

внешнего источника и подать газ в систему питания автомобиля. Ручные вентили 

баллонов при этом должны быть закрыты для предотвращения заполнения 

баллонов газом; 

- запустить двигатель. При работе двигателя на холостом ходу нажать кнопку 

(«G») переключателя вида топлива на панели приборов для перевода работы 

двигателя с бензина на газ. Кнопка должна зафиксироваться в нажатом положении, 

а ее индикатор должен светиться в мигающем режиме до момента переключения 

питания двигателя газом. Дождаться автоматического переключения системы на 

питание газом, контролируя исправность функционирования по экрану сканера 

ASCAN-10 (раздел «Неисправности»). При исправной системе, с момента нажатия 

кнопки «G» до момента полного перехода на питание газом, индикатор мигает с 

интервалом 1 секунда. После выполнения всех необходимых условий для 

переключения системы на питание двигателя газом ,индикатор светится 

непрерывно при условиях: 

- температура охлаждающей жидкости не менее 55 ºС; 

- давление в газовой рампе от 700 мбар до 3900 мбар; 

- температура газа  от 5 ºС до 125 ºС. 

При исправных электрических компонентах системы подачи газа на 

дисплее сканера отсутствуют коды ошибок системы управления. 

- установить пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу 

автомобиля на глубину не менее 300 мм от среза; 

- во время работы двигателя на минимальных оборотах холостого хода 

проверить содержание СО и СН в отработавших газах. Измерения проводить 

после стабилизации показаний газоанализатора, но не ранее, чем через 30 с 

после начала работы двигателя на газовом топливе. 

Содержание СО не должно превышать 0,5 %, а содержание СН не должно 

превышать100 млн-1.. 

- установить обороты коленчатого вала двигателя в пределах 
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2950-3050 мин-1 и проверить содержание СО и СН в отработавших газах. 

Содержание СО не должно превышать 0,3 %,  а СН – 100 млн-1. 

- при превышении нормы содержания СО и СН необходимо провести 

контроль технических параметров двигателя и функционирования системы 

управления подачей газа с  помощью диагностического прибора ASCAN-10  с 

программным модулем М12 (UM/4216 LPG) (разработчик тестера ООО «АБИТ», 

г. Санкт-Петербург). В случае обнаружения блоком управления двигателем 

неисправности газового компонента, индикатор «G» на панели приборов мигает 

с удвоенной частотой (1 раз в 0,5 секунды), при этом горит лампа сигнализатора 

системы управления двигателем. 

После выявления и устранения дефекта повторно замерить содержание 

СО и СН в отработавших газах; 

- закрыть ручные вентили баллонов или закрыть вентиль подачи газа к 

заправочному устройству от внешнего источника (при отсутствии газа в 

баллонах автомобиля) и выработать газ из трубопроводов до перехода 

двигателя на работу на бензине; 

- выключить зажигание; 

- вынуть пробоотборный зонд газоанализатора из выпускной трубы. 

- отсоединить от заправочного устройства автомобиля трубопровод 

внешнего источника питания газовым топливом и установить на место 

штатную заглушку заправочного устройства (при отсутствии газа в баллонах 

автомобиля). 
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3. Электрооборудование 

 

3.1. Переключатель вида топлива 

 

Перевод работы двигателя с бензина на газ производится с помощью 

выключателя 997. 3710-07.323, установленного на панели приборов. 

Одно нажатие переключает работу двигателя на газовую смесь, второе 

нажатие переключает работу двигателя на бензин. 

При работе двигателя на газовой смеси в комбинации приборов и 

выключателе загорается сигнализатор работы газобаллонного оборудования. 

Цвет индикатора во включенном положении клавиши – зеленый. 

  

 
  

Рис. 3.1. Переключатель вида топлива 
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При включенном зажигании система управления реализует три режима 

работы индикатора контрольного сигнализатора:  

- редкое мигание индикатора (1 раз в 1 секунду) - включен запрос на 

питание двигателя газом, система подачи газа исправна и находится в ожидании 

условий разрешения на переключение;  

- частое мигание индикатора (2 раза в 1 секунду) -  система обнаружила 

неисправность газового компонента и не переключится на питание газом до её 

устранения;  

- постоянное свечение индикатора -  система не обнаружила 

неисправности газовых компонентов и переключилась на питание двигателя 

газом. 

Переключатель вида топлива относится к необслуживаемым и 

неремонтируемым изделиям, и в случае отказа его необходимо заменить на 

новый. 

Полный ход клавиши-4,8 мм. Усилие переключения – 4-8 Н. 

Критерием отказа переключателя вида топлива является любое из условий: 

- нарушение фиксации клавиши; 

- потеря контактирования;  

- падение напряжения на штырях переключателя, более допустимого. 

Падение напряжения, измеренное на штырях новых переключателей, должно 

быть не более 10 мВ/А; для переключателей, бывших в эксплуатации – не более 

35 мВ/А. 

Переключатель вида топлива устанавливается в панель приборов с усилием 

30-70 Н (3- 7 кгс), демонтируется - с усилием не менее 60 Н (6 кгс). 

Электрическая схема переключателя вида топлива показана на рис. 3.1. 
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3.2. Электропроводка и предохранители 

 

При повреждении изоляции провода могут непосредственно касаться 

корпуса автомобиля, вызывая короткие замыкания, приводящие к перегоранию 

предохранителей, обгоранию изоляции и даже к пожару. 

Для удобства монтажа и защиты от механических повреждений провода 

оплетаются скрепляющей оплеткой в жгуты. 

 

Техническое обслуживание 

 

При осмотрах автомобиля следует тщательно проверить состояние изоляции 

проводов, предупреждая их повреждения (перетирание об острые кромки, 

излишнее провисание и т.п.). Особое внимание должно уделяться чистоте и 

надежности присоединения проводов к выводам приборов 

электрооборудования. Провода даже с незначительным повреждением изоляции 

необходимо обмотать изоляционной лентой. Слабо затянутые или загрязненные 

и окисленные выводы зачистить и подтянуть. Необходимо тщательно следить за 

тем, чтобы на поверхность проводов не попали масло и бензин, так как они 

разрушают изоляцию и сокращают срок службы проводов. 

При ремонте электропроводки следует пользоваться электрическими 

схемами двигателя и автомобиля (см. раздел «Приложения»), на которых даны 

цвета и сечения проводов. Не рекомендуется применять провода других сечений, 

так как это может привести к неисправности электрооборудования. 
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3.3. Предохранители и реле 

 

3.3.1. Блок силовых предохранителей в моторном отделении 

 

Под капотом, на щитке передка, вблизи реле клапанов баллонов в жгут 

проводов СУД введен предохранитель 1 номиналом 15А, защищающий 

провод от АКБ, питающий клапаны газовых баллонов. 

 

 
 
Рис. 3.2. Установка предохранителя провода клапанов газовых баллонов: 1-

предохранитель  

 

Под капотом справа на щитке передка расположен блок предохранителей 

БПР-2М5, где плавкая вставка 1 (рис. 3.3) (90А) защищает общую плюсовую 

цепь автомобиля, плавкая вставка 2 (60А) - резерв. Для доступа к 

предохранителям необходимо нажать на две пластмассовые защелки по бокам 

крышки по направлению стрелок (см. рис.3.3) и снять крышку. 

 

 
 

Рис. 3.3. Установка блока силовых предохранителей БПР-2М5: 1,2 - предохранители 

 

 

 



Руководство по ремонту автомобилей  

ГАЗель Next CNG 3.0 (борт) (дополнение)            ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

3.3.2. Блок предохранителей и реле в моторном отделении 

 

Под капотом слева на надставке щитка передка находится блок реле и 

предохранителей (рис. 3.4). Величины предельной силы тока в амперах и 

защищаемые предохранителями цепи указаны в табл. 3.1. Для доступа к 

предохранителям и реле необходимо выполнить следующее: 

- вдавить вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце крышки и снять 

крышку; 

- извлечь пинцетом неисправный предохранитель; 

- устранить неисправность в защищаемой цепи; 

- установить новый предохранитель; 

- закрыть крышку до фиксации защелки. 
 

 
 

Рис. 3.4. Установка блока реле и предохранителей, расположенного в моторном 

отделении 

Таблица 3.1 

Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей, 

расположенный в моторном отделении) 
 

№ 

предохр

анителя 

Допустимый 

ток, А 
Защищаемые цепи 

Предохранители 

F1 15А Реле противотуманных фар 

F2 10А Сигналы торможения 

F3 -  Резерв 

 

F4 20А 

 

Главное реле  

F5             5А Блок управления двигателем  

F6 15А  Топливный насос  

F7 25А Антиблокировочная система тормозов 

F8 25А Вентилятор кондиционера 

F9 10А Ближний свет (левая фара) 

F10 10А Ближний свет (правая фара) 

F11 10А Дальний свет (левая фара) 
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№ 

предохр

анителя 

Допустимый 

ток, А 
Защищаемые цепи 

F12 10А Дальний свет (правая фара) 

F13 10А Габаритные огни (левый борт) 

F14 10А Габаритные огни (правый борт) 

F15 10А Свет заднего хода 

F16 10А Компрессор кондиционера 

F17 40А Отопитель 

F18 40А Антиблокировочная система тормозов 

F19 40А Выключатель приборов и стартера (зажигания) 

Реле 

К1  Реле компрессора кондиционера 

К2  Реле муфты вентилятора  

К3  Реле топливного насоса 

К4  Реле противотуманных фар 

К5  Реле дальнего света фар 

К6  Реле ближнего света фар 

К7  Реле вентилятора кондиционера 

К8  Реле укладки щеток стеклоочистителя 

К9  Главное реле  

К10  Реле стартера 

 

 

 

3.3.3. Блок реле и предохранителей, расположенный в панели приборов 

 

В кабине в нижней части панели приборов, под рулевой колонкой 

расположен блок реле и предохранителей (рис. 3.5). Величины предельной силы 

тока в амперах и защищаемые предохранителями цепи указаны в табл. 7.5. Для 

доступа к предохранителям необходимо открыть крышку, потянув ее на себя. 
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Рис. 3.5. Установка блока реле и предохранителей, расположенного в панели приборов 

 

 

Таблица 3.2. 

Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей, 

расположенный в панели приборов) 

№ 

предохр

анителя 

Допустимый 

ток, А 
Защищаемые цепи 

Предохранители левого ряда защищают цепи 

F1 7,5А Дневные ходовые огни 

F 2 5А Задние противотуманные огни 

F 3 7,5А Указатели поворота 

F 4 7,5А Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя, 

центральный замок, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС 

F 5 15А 

 

Система управления двигателем  

F 6 5А Антиблокировочная система тормозов 

F 7 20А Прикуриватель, розетка второго ряда сидений 

F 8 15А Центральный замок, магнитола 

F 9 15А Модуль управления светотехникой, подсветка 

F 10 10А Внутреннее освещение 

F 11 10А Аварийная световая сигнализация 

F 12 7,5А Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт 

управления предпусковым подогревателем, тахограф, ЭРА 

ГЛОНАСС 

Предохранители правого ряда защищают цепи 

F 1 20А Стеклоочиститель, стеклоомыватель 

F 2 10А Модуль управления светотехникой 

F 3 5А Электропривод зеркал 

F 4 30А Стеклоподъемники 
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№ 

предохр

анителя 

Допустимый 

ток, А 
Защищаемые цепи 

F 5 10А Обогрев зеркал 

F 6 10А Обогрев сиденья водителя 

F 7 15А Дополнительный отопитель  

F 8 – Резерв 

F 9 10А Блокируемый дифференциал 

F 10 - Резерв 

F 11 - Резерв 

F 12 10А Розетка 

Реле 

К1  Реле стеклоочистителя 

К2  Реле отопителя 

К3  Реле разгрузки замка  

К4  - 

К5  Реле блокировки дифференциала 

К6  - 

К7  Реле разгрузки замка 
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3.4. Модуль погружного электробензонасоса 

 

 

Техническая характеристика модуля A21R33.1139010 
 

Номинальное напряжение, В       12 

 

Потребляемый ток: 

при работе в системе, не более, А     8,5 

 

Объемная подача насоса при противодавлении на выходе 

 392-408 кПа и напряжении питания, не менее, л/час: 

13,4-13,6 В          110 

10,7-10,9 В         80 

 

Номинальное рабочее давление в топливной системе,  

обеспечиваемое регулятором давления, при расходе топлива  

через него 60±1,8 л/час, кПа,       392-408 

 

Максимальное давление, создаваемое насосом  

при напряжении 13,4-13,6 В и нулевой подаче, кПа   500-850 

 

Модуль погружного электробензонасоса (рис. 3.6) предназначен для 

создания давления в топливной магистрали и обеспечения контроля уровня 

топлива в топливном баке.  

Модуль погружного электробензонасоса установлен внутри топливного 

бака. Он состоит из насоса с приводом от электродвигателя и датчика уровня 

топлива, состоящего из поплавка, соединенного с реостатом, заборной 

камеры, крышки модуля со встроенным регулятором давления топлива в 

сливном штуцере, фильтра предварительной очистки топлива. В зависимости 

от количества топлива в бензобаке на электромагнитный указатель уровня 

топлива (в комбинации приборов) подается ток, который определяется 

сопротивлением реостата. 

Значения сопротивления реостата в зависимости от уровня топлива и 

положения поплавка указаны в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Сопротивление реостата в зависимости от уровня топлива и положения 

поплавка 

 

Уровень топлива 

в баке, мм 

Положение поплавка (Н), мм 
Сопротивление, 

Ом    

Пустой бак 20 10   330±15 

1/8  38 26   230±10 

1/4 62 50   185±10 

1/2 117 105   118±10 

3/4 170 158   65±5 

Полный 

бак 

223 211   11±4 

 

По достижении в бензобаке резервного остатка топлива (менее 10 л, 

сопротивление реостата 230±10 Ом) в комбинации приборов включается 

сигнальная лампа резервного остатка топлива. 

Электробензонасос модуля и датчик уровня топлива являются 

неремонтируемыми и необслуживаемыми изделиям.  

Принципиальная электрическая схема модуля показана на рис. 3.7. 

Расположение контактов разъема Х1 модуля показано на рис. 3.8. 

Соответствие контактов электрическим цепям указано в табл. 3.4. 
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Рис. 3.6. Модуль погружного электробензонасоса: 1 - противоотливной стакан; 2 – 

регулятор давления топлива; 3 - кольцо прижимное; 4 - поплавок датчика уровня 

топлива; 5,6 - наконечники 

 
 

Таблица 3.4 

Соответствие контактов электрическим цепям 
 

Обозначение контакта Наименование электрической цепи 

Х 1:1 Питание указателя уровня топлива 

Х 1:2 
 Минус указателя уровня топлива 

Х 1:3 Питание электробензонасоса 

Х 1:4 Минус электробензонасоса 
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Рис. 3.7. Принципиальная электрическая схема модуля погружного 

электробензонасоса: М - электронасос; R - реостат датчика уровня топлива 

 

 

 

Рис. 3.8. Расположение контактов 

разъема Х1 модуля 

 

 

 

 

 

Указания по установке и эксплуатации 

 

При замене неисправного модуля погружного электробензонасоса 

необходимо выполнить следующее: 

- после вскрытия упаковки осмотреть модуль на отсутствие повреждений 

на корпусе, входном и выходном штуцерах, проверить целостность и легкость 

перемещения рычага датчика уровня топлива с поплавком. 

 

  
- установить модуль в топливный бак автомобиля в первоначальное 

положение (согласно меткам, сделанным при разборке), предварительно 

установив уплотнительное кольцо, закрепить крышку модуля, обеспечив 

герметичность топливного бака (см. подраздел «Системы питания 

двигателя»). Соединить модуль с топливопроводами системы питания, 

обеспечив правильность установки топливопровода подачи топлива и 

ПРИМЕЧАНИЕ 

На момент поставки прижимное кольцо модуля снято и уложено в 

упаковочную коробку. 
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сливного топливопровода. Соединение быстросъемных соединителей с 

наконечниками осуществляется до характерного щелчка; 

- подключить модуль к бортовой сети автомобиля с помощью разъема. 

 

 

 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Запрещается эксплуатация электробензонасоса более 3-5 секунд при 

отсутствии в баке бензина.  
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3.5. Электронная система управления двигателем 

 

Комплексная микропроцессорная система управления работой двигателя 

предназначена для обеспечения оптимального состава рабочей смеси, подачи 

топлива через форсунки в цилиндры двигателя, воспламенения 

топливовоздушной смеси с учетом оптимального угла опережения зажигания. 

В своей работе комплексная система управления двигателем использует 

данные, полученные от датчиков системы, и программы, заложенной в памяти 

блока управления (БУ). 

 

3.5.1. Диагностика системы управления двигателем и условия 

проведения диагностики 

 

Для диагностики системы управления необходимо пользоваться 

диагностическим прибором ASСAN-10 (разработчик тестера ООО «АБИТ», 

г. Санкт-Петербург), применяя инструкцию по эксплуатации прибора. Тестер 

подсоединяется к диагностическому разъему, который находится в кабине 

слева (по направлению движения автомобиля) около блока предохранителей 

панели приборов). 

Диагностика системы управления двигателем проводится после прогрева 

двигателя до температуры включения вентилятора. 

При включении выключателя приборов и стартера (выключателя 

зажигания) инициируется последовательный обмен данными между тестером 

и блоком управления электронной системы управления двигателем. Коды 

неисправностей и их краткая характеристика отображаются на экране-

индикаторе тестера. 

 

Порядок проведения диагностики системы управления:  

- подключить тестер к диагностической колодке системы управления 

двигателем, при этом ключ выключателя приборов и стартера должен 

находиться в положении «0»; 

- установить ключ выключателя приборов и стартера в положение «I»; 

- обмен между тестером и блоком управления (рис. 3.4) устанавливается 

путём выбора в тестере соответствующего программного модуля или 

автоматически. 

После этого на экране тестера появится соответствующее сообщение; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство по ремонту автомобилей  

ГАЗель Next CNG 3.0 (борт) (дополнение)            ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 
 

Рис. 3.4. Установка электронного блока управления A12.2 

 

 

- далее при диагностике необходимо пользоваться руководством по 

эксплуатации диагностического тестера и соответствующего программного 

модуля; 

- перечень диагностируемых компонентов системы управления, 

регистрируемые коды неисправностей, критерии определения неисправностей 

представлены в подразделе «Описание бортовой диагностики системы 

управления двигателем блоком управления А12.2 автомобиля Газель с 

двигателем А3055» раздела «Приложения»; 

- в случае выявления неисправности в системе управления, её необходимо 

устранить. После устранения неисправности проводится повторная 

диагностика системы управления; 

- по окончании диагностики установить ключ выключателя приборов и 

стартера в положение «0». Отключить диагностический тестер. 
 

Условия, отображаемые диагностическим тестером ASСAN-10 : 

для разрешения переключения питания двигателя на газ 

1.Температура жидкости выше +55 ºС. 

2. Давление газа в рампе 2100-3850 мбар. 

3. Температура газа в рампе от -17 С до +90 ºС. 

для автоматического переключения питания на бензин 

4. Перепад давления газа в рампе относительно давления во впускном 

трубопроводе  ниже 500 мбар. 

5. Температура газа– ниже -17 ºС или выше +92 ºС. 
 



Руководство по ремонту автомобилей    

ГАЗель Next CNG 3.0 (борт)  (дополнение  ПРИЛОЖЕНИЯ 

4. П Р И Л О Ж Е Н И Я



Руководство по ремонту автомобилей    

ГАЗель Next CNG 3.0 (борт)  (дополнение  ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Схемы электрические 
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Блок управления А21R26. 

ООО «Мика Мотор») 
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Бортовая диагностическая система, реализованная в блоке управления А12.2 исполнения А21R26.3763000, соответствует требованиям SAE J1979 и 

Директивы 70/220/ЕЕС. Информация, передаваемая по диагностическому каналу  K-line, соответствует требованиям диагностического протокола  

Keyword Protocol 2000. Описание реализации протокола ISO 14230 Keyword Protocol 2000 основано на нормативных документах: 

 

ISO 14230-1 Road Vehicles – Diagnostic Systems 

Keyword Protocol 2000 Part 1: Physical Layer 

Status : Working Draft            Date: January 13,1994 

 

 

ISO 14230-2 Road Vehicles – Diagnostic Systems 

Keyword Protocol 2000 Part 2: Data Link Layer, Error Handling 

Status : Working Draft            Date: May 10,1994 

 

 

ISO 14230-3 Road Vehicles – Diagnostic Systems 

Keyword Protocol 2000 Part 3: Implementation 

Status : Working Draft            Date: July 8,1994 

 

 

SAE J2012 Recommended Practice for Diagnostic Trouble Code Definition 

Date: April, 2002 

 

 

Бортовая диагностическая система полностью соответствует требованиям Правил 83/05 ЕЕК ООН (Приложение 11) 
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           Схема подключения лампы индикатора неисправности (ИН) 

             Лампа индикатора неисправности (ИН) комбинации приборов автомобиля Газель интегрирована в комбинацию приборов и управляется по 

CAN-шине. Включение лампы ИН осуществляется при включении замка зажигания, после чего, если БДС не обнаружила неисправность,  лампа 

должна погаснуть через 3 секунды. 

Система диагностики блока управления определяет следующие состояния канала управления лампой  ИН (с регистрацией соответствующего 

кода неисправности): перегрузка или замыкание на положительный источник питания, а также обрыв электрической цепи. 

Система управления реализует три режима работы лампы ИН: 

       - выключенное состояние при отсутствии неисправностей, указанных в таблице 1; 

       - включенное состояние при обнаружении неисправностей, указанных в таблице 1; 

       - режим периодического включения-выключения лампы ИН (0.5 сек. включена, 0.5 сек. выключена) в течение 10 секунд при регистрации 

недопустимого уровня пропусков зажигания (воспламенения) с последующим отключением подачи топлива в цилиндр двигателя  и постоянным 

свечением лампы ИН. 

 

Схема перехода на питание газом и обратно. 

При работающем двигателе с исправной системой управления, после установки переключателя вида топлива в положение «ГАЗ», при 

выполнении необходимых условий по температуре охлаждающей жидкости, давлению и температуре газа в газовой рампе, происходит 

последовательное замещение работы бензиновой форсунки  на газовую форсунку для каждого цилиндра  в соответствии с порядком работы 

цилиндров. 

При  переходе с газа на бензин при исправной системе управления и положении «Бензин» переключателя вида топлива: 

       1 Включается электробензонасос 

       2 Через  1 сек.  происходит последовательное замещение работы газовой форсунки  на бензиновую форсунку для каждого цилиндра  в 

соответствии с порядком работы цилиндров.. 

При неисправности элементов системы управления двигателем, используемых при работе на газе, или невыполнении режимных условий 

работы двигателя, или недопустимо низкого давления/температуры газа в рампе, блок управления переключает питание двигателя с газа на бензин , 

без каких-либо задержек. При этом: 

- в случае переключения на бензин по причине обнаруженного блоком неисправного газового компонента индикатор вида топлива мигает часто 

(0,2 секунды - включен, 0,2 секунды -  выключен), и в памяти блока регистрируется соответствующий код неисправности. 

- в случае переключения на бензин по причине невыполнения заданных режимных условий работы двигателя, или недопустимого 

давления/температуры в газовой рампе,  индикатор вида топлива мигает редко (1,5 сек.- включен, 1,5 сек. – выключен). Система ожидает достижения 

условий для нормальной работы двигателя на газе. Неисправностью не является. 

Внимание! При работе двигателя на газе, электробензонасос системы топливоподачи отключен. Во - избежание затрудненного пуска 

двигателя на бензине, после поездки на газе, рекомендуется перед выключением двигателя переключить питание на бензин и обеспечить его 

работ на бензине в течение нескольких минут. 
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Условия и граничные значения параметров переключения вида топлива. 

При работающем двигателе на бензине, с исправной системой управления, после установки переключателя вида топлива  в положение «ГАЗ», 

система переключается на питание двигателя газом при выполнении следующих условий: 

-  темпер охлаждающей жидкости не ниже  плюс 55  оС; 

- давление впрыска в газовой рампе 35 кПа (350 мбар); 

-  обороты  двигателя  не должны превышать 4400 мин-1; 

-  давление  газа в рампе не ниже 160 кПа (1600 мбар)  и не выше 380 кПа (3800 мбар); 

- температура газа в рампе газовых форсунок выше минус 10 оС и не больше 120 оС; 

При работающем двигателе на газе, с исправной системой управления, с положением  переключателя вида топлива  в положении  «ГАЗ», 

система переключается  питание двигателя на бензин при  условии: 

- давление в рампе газовых  форсунок  менее 160 кПа (1600 мбар). 

 

Манипуляции для экстренного запуска двигателя на газе (только в заданном диапазоне рабочих температур охлаждающей жидкости) 

Система позволяет осуществить экстренный запуск прогретого двигателя на сжатом газев случае отсутствия бензина в баке или неисправности 

электробензонасоса. Температура охлаждающей жидкости должна быть в рабочем диапазоне. 

Последовательность действий должна быть следующей: 

1. Включить зажигание. 

2. Нажать кнопку переключения вида топлива (в положение Газ) 

3. Нажать до упора педаль газа. 

4. Отпустить педаль газа. 

5. Отжать кнопку переключения вида  топлива (в положение Бензин). 

6. Нажать кнопку переключения топлива (в положение ГАЗ). 

7. Запустить двигатель. Двигатель запускается на газе. 

 

Описание принципа диагностики лямда –зонда до нейтрализатора 

В процессе управления составом смеси система управления двигателем периодически изменяет состав топливовоздушной смеси с богатого на 

бедный  и обратно для поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому. Это приводит к периодическим колебаниям сигнала 

первого лямбда – зонда, установленного перед нейтрализатором. Диагностическим параметром работоспособности  первого лямбда – зонда является 

временной интервал периода колебаний этого сигнала. При старении лямбда-зонда период колебаний сигнала увеличивается. 

Система диагностики непрерывно измеряет временной интервал периода колебаний сигнала первого лямбда – зонда. При выполнении условий 

разрешения диагностики первого лямбда-зонда, полученный измеренный период колебаний делится стандартный (программный) период колебаний, 

заданный в зависимости от режимной точки двигателя – комбинации частоты вращения и цикловым наполнением цилиндра двигателя. Полученное 

отношение, коэффициент превышения периода колебаний, обрабатывается фильтром для исключения влияния помех и сравнивается с  заданной 

границей. При превышении заданной границы устанавливается признак неисправности – медленный отклик на изменение состава смеси. 
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Описание принципа диагностики  нейтрализатора 

 В процессе управления составом смеси система управления двигателем периодически изменяет состав топливовоздушной смеси с богатого на 

бедный  и обратно для поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому. При прохождении отработавших газов через нейтрализатор 

амплитуда колебаний состава смеси отработавших газов уменьшается благодаря способности нейтрализатора накапливать кислород (OSC Oxygen 

Storage Capability). Диагностическим параметрам способности нейтрализатора накапливать кислород является амплитуда колебаний сигнала второго 

лямбда - зонда, установленного после нейтрализатора. При уменьшении способности нейтрализатора накапливать кислород, колебания состава смеси 

на входе в нейтрализатор подавляются в нейтрализаторе в меньшей степени, чем в новом. Это приводит к увеличению колебаний состава смеси на 

выходе из нейтрализатора (по сравнению с исправным) и, соответственно, увеличению колебаний сигнала второго лямбда – зонда. 

 

 

  Система диагностики непрерывно измеряет амплитуду колебаний второго лямбда – зонда. Измеренная амплитуда вычитается из стандартной 

(программной) амплитуды колебаний, заданной в зависимости от режимной точки двигателя.  Полученная разность (превышение амплитуды 

колебаний второго лямбда зонда) при выполнении диагностики нейтрализатора, интегрируется в заданной зоне режимных точек двигателя в течение 

заданного времени и сравнивается с программной границей. При превышении программной границы устанавливается признак неисправности. 

Данная процедура повторяется заданное число раз после пуска двигателя. 

 

Описание принципа диагностики адсорбера 

Система управления двигателем с помощью регулятора состава смеси по лямбда – зонду корректирует подачу топлива для поддержания 

среднего состава смеси, равного стехиометрическому. При этом, чем меньше заполненность (загрузка) адсорбера, тем меньше топлива поступает из 

него, тем большую коррекцию подачи топлива необходимо проводить для поддержания среднего состава смеси, близкого к стехиометрическому. 

Продувка адсорбера включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 70оС и работает непрерывно с заданной скважностью в 

зависимости от режима работы двигателя. 

Блок управления диагностирует неисправность канала управления и клапана продувки адсорбера на обрыв цепи и короткое замыкание с 

регистрацией соответствующего кода ошибки. 

 

Описание принципов регистрации пропусков воспламенения 

Пропуски воспламенения определяют по неравномерности частоты вращения коленчатого вала. Измерение частоты вращения проводится за 

цикл работы двигателя для идентификации циклов работы и цилиндров двигателя с недопустимыми отклонениями частоты вращения, 

соответствующими пропускам воспламенения. Угловая фаза интервала измерения частоты вращения выбрана так, что пропуск воспламенения в 

цилиндре вызывает максимальное изменение цикловой частоты вращения по отношению к цикловой частоте вращения цилиндров, работающих без 

пропусков воспламенения. Угловой интервал измерения частоты вращения разных цилиндров соответствует, в общем случае, разным сегментам диска 

синхронизации, имеющим разную угловую длину в результате технологических допусков при изготовлении диска синхронизации. Измерение 

длительности временного интервала двигателя выполняется за 180 градусов поворота коленчатого вала двигателя. Фаза замера – (90 градусов 

рабочего хода, 90 градусов выпуска). Измерение частоты вращения для 1 и 4 го цилиндра выполняются на верхнем сегменте  диска синхронизации  



 

Описание  бортовой диагностики системы управления А12.2 (A21R26.3763000)                                        Мика Мотор                                                                       Техническая информация 

6 

 ( такт «сжатия» за 90 градусов до ВМТ  - такт «рабочий ход» за 90 градусов до НМТ), 2 и 3 цилиндров на нижнем сегменте диска 

синхронизации (такт «рабочий ход» за 90 градусов до НМТ – такт «выпуск» за 90 градусов до ВМТ). 

Для определения пропусков воспламенения , текущее значение изменения частоты вращенияч сравнивается с программным и, в случае его 

превышения, регистрируется пропуск воспламенения. Регистрируемые пропуски суммируются индивидуально по каждому цилиндру на заданном 

временном интервале и с весовым коэффициентом, зависящим от нагрузки на двигатель, в результате чего, блок рассчитывает интенсивность 

пропусков. При превышении текущей интенсивности пропусков заданного программного значения  

регистрируется неисправность – «превышение порога токсичности при пропусках воспламенения». При превышении текущей интенсивности 

пропусков предельного программного значения, которое соответствует опасности разрушения катализатора, блок управления выключает подачу 

топлива через форсунки в соответствующие цилиндры. 

 

           

            Диагностируемые параметры. 

Перечень диагностируемых компонентов системы управления, антитоксичных устройств, регистрируемые диагностические коды, критерии 

определения неисправности, реакция лампы индикатора неисправности (ИН) и условия испытаний для включения лампы при регистрации 

неисправности представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Датчик 

абсолютного 

давления на 

впуске 

Р0107 Контроль выходного 

напряжения 

 

Ниже граничного значения 

Uд<0,068B  

Низкий уровень сигнала 

1 ец 
- частота 

вращения 

коленвала; 

 

- положение 

дросселя; 

 

- время работы 

Аварийный режим 

работы по датчику 

положения дроссельной 

заслонки 

нет Типа 1 

Р0108 

 

 

Контроль выходного 

напряжения 
 

Выше граничного значения 

Uд>4,883B  

Высокий уровень сигнала 

1ец 

Датчик 

температуры 

воздуха на 

Р0112 Контроль выходного 

напряжения 

Ниже гра Ниже граничного 

значения Uд<0,049В  

Низкий уровень сигнала 
1ец 

- частота 

вращения 

коленвала; 

Аварийный режим 

работы по 

модельному значению 

нет Типа 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

впуске Р0113 Контроль выходного 

напряжения 

Выше граничного значения 

Uд>4,932B  

Высокий уровень сигнала 
1ец 

- положение 

дросселя; 

- время 

работы. 

температуры воздуха 

 

 

 

 

 

 

Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Датчик 

температуры 

охлаждающей 

жидкости 

Р0115 Контроль выходного 

напряжения 

U=4.995 

Обрыв датчика температуры 

ОЖ 

1ец 

-модельная 

температура 

ОЖ; 

- частота 

вращения КВ 

Аварийный режим 

работы с включенным 

реле электромагнитной 

муфты вентилятора 

системы охлаждения 

двигателя 

нет Типа 1 

Р0117 Контроль выходного 

напряжения 

 Ниже граничного значения 

Uд<0,02В  

Низкий уровень сигнала 
1ец нет Типа 1 

Р0118 Контроль выходного 

напряжения 

Выше граничного значения 

Uд>4,902B  

Высокий уровень сигнала 
1ец 

  

Р0217 Контроль 

температуры 

охлаждающей 

Температура охлаждающей 

жидкости выше нормы 

Высокий уровень сигнала 

1ец нет Типа 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

жидкости Температура охлаждающей 

жидкости выше аварийного 

предела ( Т>110 оС время 

работы больше 180 с. после 

старта) 

Высокий уровень сигнала  

1ец нет Типа 1 

Первый датчик 

положения 

электропри-

вода 

дроссельной 

заслонки 

Р0122 Контроль выходного 

напряжения 

Ниже нормы Uд<0.100 В 

Низкий уровень сигнала 
1ец -положение    

   дросселя; 

-частота 

вращения КВ; 

-время работы 

-работа по значению 

второго датчика; 

-ограничение частоты 

вращения двигателя; 

Выключение привода 

дроссельной 

заслонки(при наличии 

неисправности обоих 

датчиков 

нет Типа 1 

Р0123 Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>4,90B 

Высокий уровень сигнала 

1ец нет Типа 1 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
    

Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Второй датчик 

положения 

электропривода 

дроссельной 

заслонки 

Р0222 Контроль выходного 

напряжения 

Ниже нормы Uд<0,1В  

Низкий уровень сигнала 
1ец -положение    

   дросселя; 

-частота 

вращения КВ; 

-время работы 

-работа по значению 

первого датчика; 

-ограничение частоты 

вращения двигателя; 

Выключение привода 

дроссельной 

заслонки(при наличии 

неисправности обоих 

датчиков 

нет Типа 1 

Р0223 Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>4,9B  

Высокий уровень сигнала 

1ец нет Типа 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Датчик 

положения 

электропривода 

дроссельной 

заслонки 

Р0121 Корреляция первого и 

второго датчика 

положения 

электропривода 

дроссельной заслонки 

Расхождение в положении 

заслонки по датчикам выше 

допустимого значения 

-10%<(φд1- φд2)<10% 

 

1ец 

положение    

   дросселя; 

-частота 

вращения КВ; 

-время работы 

Выключение привода 

дроссельной 

заслонки(при наличии 

неисправности обоих 

датчиков 

нет Типа 1 

Первый датчик 

положения 

электрической 

педали 

акселератора 

Р0227 Контроль выходного 

напряжения  

Ниже нормы Uд<0,4В  

Низкий уровень сигнала 

1ец. 

-частота 

вращения КВ; 

-цикловое 

наполнение; 

Время работы 

-работа по значению 
второго датчика; 
-ограничение частоты 
вращения двигателя; 
-принудительный 
холостой ход при 
наличии 
неисправностей по 
обоим датчикам 

нет Типа 1 

Р0228 Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>4,99B  

Высокий уровень сигнала 
1ец. нет Типа 1 

Второй датчик 

положения 

электрической 

педали 

акселератора 

Р2227 Контроль выходного 

напряжения  

Ниже нормы Uд<0,4В  

Низкий уровень сигнала 

1ец. 

работа по значению 
первого датчика; 
-ограничение частоты 
вращения двигателя; 

-принудительный х/х 

при наличии 

неисправностей по 

обоим датчикам 

нет Типа 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Второй датчик 

положения 

электрической 

педали 

акселератора 

Р2228 Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>2,2B  

Высокий уровень сигнала 

1ец. 

частота 

вращения КВ; 

-цикловое 

наполнение; 

-время работы 

работа по значению 
первого датчика; 
-ограничение частоты 
вращения двигателя; 
-принудительный х/х 

при наличии 

неисправностей по 

обоим датчикам 

нет Типа 1 

Датчик 

положения 

электрической 

педали 

акселератора 

Р1221 Корреляции первого и 

второго датчиков 

электрической педали 

акселератора 

Расхождение в положении 

педали по датчикам выше 

допустимого значения 

-14%<(φд1- φд2)<14% 

1ец. 

частота 

вращения КВ; 

-цикловое 

наполнение; 

-время работы 

- принудительный 
холостой ход 

нет Типа 1 

Лямбда-зонд до 

нейтрализатора 
Р0131 Контроль выходного 

напряжения  

Ниже нормы Uд<0,029В  

Низкий уровень сигнала 
1ец 

-сопротивле-

ние зонда; 

-температура 

ОЖ; 

-время работы 

Отключение лямбда -
регулирования 

нет Типа 1 

Р0132 Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>2,99B  

Высокий уровень сигнала 1ец нет Типа 1 

Р0133 Медленный отклик на 

изменение смеси 

Увеличение периодов и 

времени переключения 

лямбда -зонда в три раза ( по 

сравнению с исправным 

датчиком) 

3ец 
2ец  

Типа 1 
Типа 1 

Р0135 Неисправность цепи Текущие параметры лямбда-

-зонда не соответствуют 

программным параметрам 

электронного блока 

управления 

1ец нет Типа 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Лямбда-зонд 
после 
нейтрализатора Р0137 

Контроль выходного 
напряжения  

Ниже нормы Uд<0,029В  
Низкий уровень сигнала 

1ец 

-сопротивле-
ние зонда; 
--напряжение 
питания; 
-время работы 

Отключение второго 
лямбда -регулирования 2ец Типа 

1 
Типа 1 

Р0138 

Контроль выходного 

напряжения 

Выше нормы Uд>2,9B  

Высокий уровень сигнала 
1ец 

2ец Типа 

1 
Типа 1 

Нагреватель 

лямбда -зонда 

после 

нейтрпализа-

тора 

Р0141 

Неисправность цепи Текущие параметры лямбда-

зонда не соответствуют 

программным параметрам 

электронного блока 

управления 

1ец 

сопротивле-
ние зонда; 
--напряжение 
питания; 

-время работы 

нет Типа1 

Система 
топливоподачи 

Р0171 

Бедная смесь или 
отсутствие отклика 
лямбда -зонда при 
обогащении 

Работа двигателя при 
обедненной смеси в течение 
60 сек. 1ец 

Цикловое 
наполнение; 
Частота 
вращения КВ; 
Время работы 

 

нет Типа 1 

Р0172 

Богатая смесь или 

отсутствие отклика 

лямбда -зонда при 

обеднении 

Работа двигателя при 

обогащенной смеси в 

течение 300 сек. 
1ец нет Типа 1 

Датчик 
температуры 
газа 

Р0182 

Контроль выходного 
напряжения 

Ниже нормы Uд<0,05В  
Низкий уровень сигнала 

_ 

Частота 
вращения КВ 
-температура 
ОЖ; 
-время работы 

Переключение на 
питание бензином, 
частое мигание(2,5Гц) 
индикатора вида 
топлива 
 

нет Типа1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Датчик 
температуры 
газа Р0183 

Контроль выходного 
напряжения 

Выше нормы Uд>5,0В  
Низкий уровень сигнала 

_ 

Частота 
вращения КВ 
-температура 
ОЖ; 
-время работы 

Переключение на 
питание бензином, 
частое мигание(2,5Гц) 
индикатора вида 
топлива 
 

нет Типа1 

P0180 

Контроль выходного 
напряжения 

Обрыв цепи Uд>4,6В 

- нет Типа1 

Топливная 

форсунка 

цилиндра 1  

Р0262 
Замыкание на 

питание 

Текущие параметры 
обмотки форсунки не 
соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1 ец напряжение 

питания; 

- частота 

вращения КВ 

- время работы 

- запрещение 

диагностики лямбда--

зондов 

нет Тип 1 

 Р0261 Замыкание на массу 1 ец 

Р0201 Обрыв цепи 1 ец 

Топливная 

форсунка 

цилиндра 2  

Р0265 
Замыкание на 

питание 
1 ец - запрещение 

диагностики лямбда--

зондов 

нет Тип 1 

Р0264 Замыкание на массу 1 ец 

Р0202 Обрыв цепи 1 ец 

Топливная 

форсунка 

цилиндра 3  

Р0268 
Замыкание на 

питание 
1 ец - запрещение 

диагностики лямбда--

зондов 

нет Тип 1 

Р0267 Замыкание на массу 1 ец 

Р0203 Обрыв цепи 1 ец 

Топливная 

форсунка 

цилиндра 4  

Р0271 
Замыкание на 

питание 
1 ец - запрещение 

диагностики лямбда- 

-зондов 

нет Тип 1 

Р0204 Обрыв цепи 1 ец 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари- 
тельная 

подготовк
а 

Демонстрацион. 
испытание 

Превышение 

порога 

токсичности 

при пропусках 

воспламенения 

(Vehicle 

Emission Limit 

Misfire 

Detected) 

Р1300 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндрах 

При возникновении 
пропуска воспламенения в 

одном или нескольких 
цилиндрах двигателя, 

частота вращения 
коленчатого вала 

уменьшается и, если ее 
изменение выходит за 

установленные пределы, 
определяется пропуск 
воспламенения смеси 

   

   

3 ец 

- крутящий 

момент 

-частота 
вращения 

 

2 ец 

 Тип 1 

Тип 1 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 1 

Р1301 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

Крутящий 

момент 

- частота 

вращения 

-вертикальное 

ускорение 

кузова 

автомобиля 

- положение 

коленчатого 

вала 

- положение 
распредели-

тельного вала 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 2 

Р1302 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 3 

Р1303 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 4 

Р1304 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание  бортовой диагностики системы управления А12.2 (A21R26.3763000)                                        Мика Мотор                                                                       Техническая информация 

14 

Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари- 
тельная 
подгото-

вка 

Демонстрацион. 
испытание 

Превышение 

порога 

опасного для 

нейтрализатора 

при пропусках 

воспламенения 

(Vehicle 

Emission Limit 

Misfire 

Detected) 

Р0300 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндрах 

При возникновении 
пропуска воспламенения в 

одном или нескольких 
цилиндрах двигателя, 

частота вращения 
коленчатого вала 

уменьшается и, если ее 
изменение выходит за 

установленные пределы, 
определяется пропуск 
воспламенения смеси 

   

   

1 ец 

- крутящий 

момент 

-частота 
вращения 

Мигание ИН с 

частотой 1 раз в 

секунду 

 

 Нет Тип 1 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 1 

Р0301 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

Крутящий 

момент 

- частота 

вращения 

-вертикальное 

ускорение 

кузова 

автомобиля 

- положение 

коленчатого 

вала 

- положение 
распредели-

тельного вала 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 2 

Р0302 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 3 

Р0303 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

Пропуски 

воспламенения 

в цилиндре 4 

Р0304 Пропуски 

воспламенения в 

цилиндре 

 

Датчик 

детонации 

(Knock Sensor) 

Р0327 Низкий уровень 

сигнала 

Максимальный сигнал за 

время диагностического 

теста  ниже внутреннего 

параметра ПО 

1 ец - частота 

вращения КВ 

- цикловое 

наполнение 

 Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Датчик 

углового 

положения 

коленчатого 

вала (ДПКВ)  

Р0335 

Обрыв цепи Для регистрации 

неисправности, 

распределительный вал 

должен сделать не менее 5 

оборотов без сигнала с 

датчика ПКВ 

1ец - напряжение 

питания 

- температура 

ОЖ 

- время 

работы 

 

Нет Тип 1 

Р0336 

Ошибка 

синхронизации 

Диагностируется за оборот 

коленчатого вала, 

сравнением числа зубьев 

до найденного пропуска с 

программным значением  

 

Датчик фаз 

(датчик 

положения 

распределитель

ного вала) 

ДПРВ  

Р0342 
Низкий уровень 

сигнала 

Отсутствие переключения 

сигнала в точке 

соответствующей  спаду 

первого (после пропуска 

зуба) каждый оборот КВ 

1ец - частота 

вращения 

двигателя 

- температура 

ОЖ 

- время 

работы 

- переключение 

управления на 

попарно-параллельный 

впрыск и зажигание 

2 ец Тип 

1 

Тип 1 

Р0343 

Высокий уровень 

сигнала 

Катушка 

зажигания 

цилиндра 1 

Р0351 Обрыв цепи Сравнением напряжения 

насыщения ключа 

зажигания во время 

накопления энергии 

катушки зажигания с 

порогом 

1 ец - цикловое 

наполнение 

- частота 

вращения 

- время работы 

 Нет Тип 1 

Р2301 
Замыкание на 

питание 

Катушка 

зажигания 

цилиндра 2 

Р0352 Обрыв цепи 

Р2304 
Замыкание на 

питание 

Катушка 

зажигания 

цилиндра 3 

Р0353 Обрыв цепи 

Р2307 
Замыкание на 

питание 

Катушка 

зажигания 

цилиндра 4 

Р0354 Обрыв цепи 

Р2310 
Замыкание на 

питание 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Нейтрализато
р (Catalyst) 

Р0422 

Эффективность 
нейтрализатора 
ниже допустимого 
порога 

Текущие параметры 
эффективности 
нейтрализатора не 
соответствуют 
программным значениям 

3 ец - 
температура 
ОЖ 
- 
температура 
ОГ 
- частота 
вращения 
- цикловое 
наполнение 

 2 ец 

 Тип 1 

Тип 1 

Клапан 
продувки 
адсорбера  

Р0444 
Обрыв цепи Текущие параметры 

обмотки клапана 
продувки адсорбера не 
соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1 ец - частота 
вращения 
- цикловое 
наполнение 
- время 
работы 

 Нет Тип 1 

Р0443 
Замыкание на 
массу 

Р0445 
Замыкание на 
питание 

Реле 
вентилятора Р0480 

Обрыв цепи Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным параметрам 

1 ец - 
напряжение 
бортовой 
сети 
- 
температура 
ОЖ 
- время 
работы 

 Нет Тип 1 

Р0691 
Замыкание на 
массу 

Р0692 

Замыкание на 
питание 

Датчик 
скорости 
автомобиля  

Р0500 

Неисправность 
цепи 

При выполнении условий 
регистрации 
неисправности в течение 
3 сек, максимальная 
скорость должна 
превышать 0 км/час 

1 ец - циклонное 
наполнение 
- частота 
вращения 
КВ 
- время 
работы 

- увеличение порогов 
для определения 
пропусков 
воспламенения 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Концевой 
выключатель 

педали 
тормоза 

Р0504 

Рассогласование 
сигналов 

Текущие параметры 
концевого выключателя 
педали тормоза не 
соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1 ец - частота 
вращения КВ 
- скорость 
автомобиля 
- время работы 
- температура 
ОЖ 
- частота 
вращения КВ 
- время работы 

- реализация 
заданного 

программного 
значения параметра 

педали тормоза 
(нажата) 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Типа 1 

Р2299 

Несоответствие с 

сигналом 

электрической педали 

акселератора 

При нажатой педали тормоза 

значение положения педали 

акселератора более 10% и 

скорость а/м более 20 км/ч. 

Задержка реакции 5 с. 

- значение положения 
педали акселератора 

принимает 0% 

Датчик 
давления 

масла 

Р0520 

Обрыв цепи Отсутствует сигнал с 

датчика на остановленном 

двигателе 

1 ец - температура 

ОЖ 

- частота 

вращения КВ 

- время работы 

Управлениями 
индикаторами на КИ в 
соответствии с 
утвержденной CAN-
матрицей 
 

 
 
 

        Нет Типа 1 

Р0524 

Низкое давление 
масла 

Замыкание канала 
обработки датчика на массу 

Напряжение 
бортовой 

сети 
автомобиля 

H0562 

Низкое напряжение 
питания 

Напряжение питания, 
измеряемое блоком 
управления ниже одного из 
программных значений: 
Uc < 6,5 В – при 
остановленном двигателе; 
Uc < 7,5 В – при пуске 
двигателя; 
Uc < 10 В – при работающем 
двигателе; 

1 ец -напряжение 

бортовой сети 

- температура 

ОЖ 

- время работы 
 Нет Типа 1 

Р0563 

Высокое напряжение 
питания 

Напряжение питания, 
измеряемое блоком 
управления выше 
программного значения  
Uc > 16 В 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

Напряжение 
бортовой сети 

автомобиля 
Р0560 

Недопустимое 
напряжение питания 

Разность напряжения 
питания на клеммах 15 и 30 
превышает порог: 
-20 В < Δ U < 20 В 1ец 

напряжение 
бортовой 
сети 
- температура 
ОЖ 

- время 
работы 

 Нет Типа 1 

Реле стартера 

Р0617 
Замыкание на 
питание Текущие параметры реле 

не соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1 ец - напряжение 
бортовой 
сети 
- температура 
ОЖ 
- время 
работы 

 Нет Типа 1 
Р0616 

Замыкание на массу 

Реле 
бензонасоса 

Р0627 Обрыв цепи Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец температура 
ОЖ 
- частота 
вращения КВ 

- время 
работы 

 Нет Типа 1 
Р0628 Замыкание на массу 

Р0629 

Замыкание на 
питание 

Реле муфты 
компрессора 

кондиционера 

Р0646 Замыкание на массу Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец - напряжение 
бортовой 
сети 
- температура 
ОЖ 

- время 
работы 

 Нет Типа 1 Р0647 
Замыкание на 

питание 

Р0645 Обрыв цепи 

Главное реле 
системы 

Р1230 Обрыв цепи Текущие параметры 

обмотки реле не 

соответствуют 

программным параметрам 

электронного блока 

управления 

1 ец - частота 

вращения КВ 

- скорость 

автомобиля 

- время работы 

- запрещение 

диагностики входных и 

выходных каналов 
Нет Типа 1 

Р1232 

Замыкание на 

питание 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

 
Концевой 
выключатель 
сцепления 

Р0831 
Низкий уровень 
сигнала 

При регистрации 
включения передачи 
отсутствует сигнал с 
концевого выключателя 
сцепления (база 20 
переключений передач 
вверх без изменения 
сигнала с датчика 
сцепления) 

   Нет  

Р0831 

Низкий уровень 
сигнала 

 
Газовая 
форсунка 1 

Р1201 

Обрыв цепи 
управления питания 
или замыкание на 
массу 

Измеренный ток через 
резистор ниже порога 
(UА < 0,04 В) 

1 ец - напряжение 
питания 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

- переключение на 
питание бензином, 
частое мигание (2,5Гц) 
индикатора топлива. 
Выключение ИН через 
5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 

Р1262 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале импульса 
управления выше порога 
(UA > 0,2 В) 

 
Газовая 
форсунка 2 

Р1202 

Обрыв цепи 
управления питания 
или замыкание на 
массу 

Измеренный ток через 
резистор ниже порога 
(UА < 0,04 В) 

1 ец - напряжение 
питания 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

- переключение на 
питание бензином, 
частое мигание (2,5Гц) 
индикатора топлива. 
Выключение ИН через 
5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 

Р1265 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале импульса 
управления выше порога 
(UA > 0,2 В) 

 
Газовая 
форсунка 3 

Р1203 

Обрыв цепи 
управления питания 
или замыкание на 
массу 

Измеренный ток через 
резистор ниже порога 
(UА < 0,04 В) 

1 ец - напряжение 
питания 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

- переключение на 
питание бензином, 
частое мигание (2,5Гц) 
индикатора топлива. 
Выключение ИН через 
5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 

Р1268 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале импульса 

управления выше порога 
(UA > 0,2 В) 
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Компонент 
Код 

неисправ
ности 

Метод контроля 
Критерии выявления 

неисправности 

Критерии 
активации 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвар
и- 

тельная 
подготов

ка 

Демонстрацион. 
испытание 

 
Газовая 
форсунка 3 

Р1204 

Обрыв цепи 
управления питания 
или замыкание на 
массу 

Измеренный ток через 
резистор ниже порога 
(UА < 0,04 В) 

1 ец - напряжение 
питания 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

- переключение на 
питание бензином, 
частое мигание (2,5Гц) 
индикатора топлива. 
Выключение ИН через 
5 сек. после начала 
работы на бензине. 

 

Нет 

 

Типа 1 

Р1271 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале импульса 
управления выше порога 
(UA > 0,2 В) 

 
Датчик 
высокого 
давления газа 
 
 
 
 

 
Р0462 

Контроль выходного 
напряжения 

 Ниже граничного значения 

Uд< 0.068 В  

Низкий уровень сигнала 

1 ец - напряжение 
питания 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

- переключение на 
питание бензином, 
частое мигание (2,5Гц) 
индикатора топлива. 
Выключение ИН через 
5 сек. после начала 
работы на бензине 

 
Нет 

 
Типа 1 

 
Р0463 

Контроль выходного 
напряжения 

Выше граничного значения 

Uд> 4.7B  

Высокий уровень сигнала 

 

Нет Типа 1 

Контроллер 
системы 

управления 
двигателем 

Р1602 

Пропадание 
напряжения питания 
контроллера (сброс 
клеммы 30 или 
первое включение 
контроллера) 

Отключение источника 
питания в период 
выключенного замка 
зажигания и включенного 
главного реле 

1 ец 

- температура 
ОЖ 
- частота 
вращения КВ 

- время работы 

- начальная 
инициализация всех 
данных адаптации и 
очистки памяти 
неисправностей 

 
Нет 

 
Типа 1 

 
Датчик 
уровня 
охлаждающей 
жидкости 

 
Р2560 

Низкий уровень 
охлаждающей 
жидкости 

Замыкание канала 
обработки датчика на 
массу 

 - температура 
ОЖ 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

Управления 
индикаторами на КП в 
соответствии с 
утвержденной CAN-
матрицей 

 
Нет 

 
Тип 1 

 
CAN-шина 

 
U0010 

Ошибка передачи 
данных 

Отсутствует прием 
сообщений от КП  

- напряжение 
бортовой 
сети 
- частота 
вращения КВ 
- время 
работы 

 

 
Нет 

 
Тип 1 

 

U0018 
Замыкание CAN-L на 
CAN-H 

 
  

 
Нет 

 
Тип 1 
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                      Описание вычисления показателя эффективности эксплуатации (In Use Performance Ratio) 

1. Общее описание устройств для контроля выбросов токсичных компонентов 

Система управления двигателем А2755 содержит 4 контрольных элемента программы для мониторинга выбросов токсичных компонентов, 

которые объединены в три  функциональных группы (таблица 2) 

 

Таблица 2 

Контрольные элементы 

программы 

Функциональные группы (IUPR Groups) 

Кислородные датчики 

(лямбда -зонды) 

Окислительный нейтрализатор Система улавливания паров 

топлива 

Медленный отклик лямбда - зонда до 

нейтрализатора 

Окислительный нейтрализатор Система улавливания паров 

топлива 

Медленный отклик лямбда - зонда 

после нейтрализатора 

Недостаточная эффективность 

нейтрализатора 

Некорректный расход через 

адсорбер 

 

2. Вычисление общего знаменателя 

Общий знаменатель представляет собой счетчик, показывающий число случаев работы транспортного средства. Его показания 

увеличиваются не позднее, чем через 10 секунд только в том случае, если в течение одного ездового цикла удовлетворяются следующие условия: 

- совокупное время работы двигателя с момента его запуска больше или равно 300 секундам на высоте менее 2440 метров над уровнем 

моря и при температуре окружающей среды, большей или равно -7°С; 

- совокупное время работы транспортного средства на скорости не более 40 км/ч, или в течение периода времени, не менее 300 секунд, на 

высоте менее 2440 метров над уровнем моря и при температуре окружающей среды, большей или равной -7°С; 

- непрерывная работа транспортного средства на холостом ходу (т.е. при не нажатой водителем педали акселератора и на скорости, 

меньшей или равной 1,6 км/ч) в течение периода времени, большего или равного 30 секундам,  на высоте менее 2 440 метров над уровнем моря,  при 

температуре окружающей среды, большей или равной -7°С. 

 

3. Вычисление специальных знаменателей 

Знаменатель представляет собой, счетчик, указывающий число случаев возникновения особых условий эксплуатации транспортного 

средства, предусмотренных конкретной контрольной программой. Если в ходе данного ездового цикла возникают такие условия и общий знаменатель 

увеличивается, как указано в пункте 7.5 (Приложение 11 Правил 83/05 ЕЭК ООН), то специальный знаменатель увеличивается, как минимум, на одну 

единицу за ездовой цикл, если только в соответствии с пунктом 7.7 (Приложение 11 Правил 83/05 ЕЭК ООН) знаменатель этой программы не 

деактивирован. 
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4. Вычисление числителей 

Числитель конкретной контрольной программы представляет собой счетчик, измеряющий число случаев, в которых то или иное транспортное 

средство работало таким образом, что все конкретные условия, необходимые для обнаружения конкретной контрольной программой 

какой-либо неисправности в целях предупреждения водителя и предусмотренные водителем, были выполнены. За один ездовой цикл числитель 

увеличивается не более, чем на одну единицу, за исключением технически обоснованных случаев. 

 Ниже представлена таблица условий увеличения числителей по каждой контрольной программе. 

 

 

Таблица 3 

Контрольная программа Условия увеличения числителя 

Медленный отклик лямбда -зонда 

до нейтрализатора 

1) Условия работы двигателя соответствуют условиям проведения теста и: 

2) условия движения транспортного средства соответствуют условиям проведения теста и: 

3) датчики, исполнительные механизмы и функциональные блоки программы работают исправно и: 

4) диагностический счетчик превышает заданный конструктивный параметр. 

 

Медленны отклик лямбда -зонда 

после нейтрализатора 

1) Условия работы двигателя соответствуют условиям проведения теста и: 

2) условия движения транспортного средства соответствуют условиям проведения теста и: 

3) датчики, исполнительные механизмы и функциональные блоки программы работают исправно. 

 

Недостаточная эффективность 

нейтрализатора 

1) Условия работы двигателя соответствуют условиям проведения теста и: 

2) условия движения транспортного средства соответствуют условиям проведения теста и: 

3) датчики, исполнительные механизмы и функциональные блоки программы работают исправно и: 

4) диагностический счетчик превышает заданный конструктивный параметр. 

 

Некорректный расход через 

адсорбер 

1) Условия работы двигателя соответствуют условиям проведения теста и: 

2) условия движения транспортного средства соответствуют условиям проведения теста и: 

3) датчики, исполнительные механизмы и функциональные блоки программы работают исправно. 
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Типичные параметры, отображаемые диагностическим сканером АСКАН-10 при работе двигателя А3055 

 

Параметр 

Единица 

или 

состояние 

Значения данных при прогретом двигателе 

Зажигание включено Холостой ход 
Примечание 

Частота вр. (Частота вращения коленчатого 

вала) 

об/мин 0 Поддерживаются с точностью ± 

50 об/мин 

Минимальное значение 

установки частоты 

вращения 850 об/мин 

Устав. ОМЧВ (Установка частоты 

вращения на режиме ОМЧВ) 

об/мин 0 Изменяется в зависимости от 

текущей температуры жидкости 

Диапазон от 1500 до 850 

об/мин 
Темп. ОЖ (Температура охлаждающей 
жидкости) 

t °C -40 °C…120 °C 85° ÷ 110° С 
В корпусе термостата 

Расх. возд. (Текущий расход воздуха) кг/час 0 13…18 Расход через ДМРВ 
Темп. возд. (Температура воздуха на 
впуске) 

t °C -40 °C…150 °C 15° ÷ 75° С 
Температура воздуха на 
впуске 

Педаль акселерат. (Положение педали) 
% 0…100 0…0,2 

Модуль с встроенными 
датчиками 

Дроссель (Положение дроссельной 
заслонки) 

% 6…10 % 2…4 % 
Управляется с помощью 
электродвигателя 

Режим ДВС (Режим работы двигателя) - 0 2  
Время впрыска 

мс 0 
3 – 5 

 
5 - 6 

- при последовательном 
впрыске бензина 
- при последовательном 
впрыске газа 

Напр. борт. сети (Напряжение бортовой 
сети автомобиля (напряжение на клемме 
«15»)) 

В 11,5…14,2 13,2…14,2 
Между контактом К4 (Х2) 
ЭБУ и «массой» 

УОЗ без детон. (Угол опережения 
зажигания (до коррекции по детонации) 

-10…60 
град 
п.к.в. 

0 -10…25 
В зависимости от условий 
работы двигателя 

Рег. УОЗ ОМЧВ (Коррекция угла 
опережения зажигания при регулировании 
ОМЧВ) 

-20…25 
град 
п.к.в. 

0 -10…10 
 

Флаг детонации (Флаг 
зарегистрированных циклов с детонацией) 

да/нет нет нет 
 

Корр. УОЗ дет. ц. 1 (Текущая коррекция 
УОЗ по детонации в 1-ом цилиндре) 

град 
п.к.в. 

0 0 
Может изменятся от -5 до 
9,25 
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Корр. УОЗ дет. ц. 3 (Текущая коррекция 
УОЗ по детонации в 3-ем цилиндре) 

 0 0 
Может изменятся от -5 до 
9,25 

Корр. УОЗ дет. ц. 4 (Текущая коррекция 
УОЗ по детонации в 4-ом цилиндре) 

 0 0 
Может изменятся от -5 до 
9,25 

Корр. УОЗ дет. ц. 2 (Текущая коррекция УОЗ по 
детонации в 2-ом цилиндре) 

 0 0 
Может изменятся от -5 до 
9,25 

 

 

 

Параметры эксплуатации, отображаемые диагностическим сканером АСКАН-10 при работе двигателя А3055 «Черный ящик» 

Название Описание 
Граница в 

ЭСУД 

Един

ица 

измер

ения 

Мин. знач. Макс. значение 

Общ. пробег Общий пробег автомобиля - кило
метр 

0 429496729,5 

Суммарн. Топл. Общее количество израсходованного 
топлива 

- литр 0 21474836 

Общ. вр. работы Общее время работы двигателя - мину
та 

0 2147483647 

Общ. вр. перегрева Общее время работы с превышением 
температуры охлаждающей жидкости 

>115° С секу
нда 

0 65535 

Общ. вр. раб. с 
детон. 

Общее время работы с предельными 
детонационными коррекциями углов 

>8,25° ПКВ мину
та 

0 65535 

Число пусков Общее число пусков двигателя - - 0 65535 
Число. усп. пуск. Общее число пусков двигателя и 

последующей работы 
>1000 мс - 0 65535 

Вр. прев. част. вр. Общее время работы с превышением 
частоты вращения 

>4490 мин-1 мину
та 

0 65535 

Вр. прев. скор. 1 Общее время работы с превышением 
скорости автомобиля в периоды обкатки 

>90 км/ч (< 500 
км) 

мину
та 

0 65535 

Вр. прев. скор. 2 Общее время работы с превышением 
скорости автомобиля в периоды обкатки 

>110 км/ч (500 -
2000 км) 

мину
та 

0 65535 

Вр. ошибк. скор. Общее время работы с неисправным 
датчиком скорости автомобиля 

- мину
та 

0 65535 

Числ. снятия кл 30 Общее число снятий клеммы 30 
(постоянного питания контроллера) 

- мину
та 

0 65535 
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Вр. пропусков Общее время работы с пропусками 
воспламенения 

- мину
та 

0 65535 

Вр. ошибк. ДД Общее время работы с неисправным 
датчиком детонации 

- мину
та 

0 65535 

Вр. ошибк. ЛЗ Общее время работы с неисправным 
лямбда-зондом 

- мину
та 

0 65535 

Вр. лампы MIL Общее время работы с включенной 
лампой MIL 

- мину
та 

0 65535 

Вр. низ. дав. Масла Общее время работы с низким 
давлением масла 

- секу
нда 

0 65535 

Вр. неисп. дав. 
масла 

Общее время работы с неисправным 
датчиком давления масла 

- мину
та 

0 65535 

 
Вр. низ. уров. ОЖ 

 
Общее время работы с низким уровнем 
охлаждающей жидкости 

 
- 

 
мину

та 

 
 
0 

 
65535 

 
Вр. напр. борт. 
сети 

Общее время работы с высоким и 
низким напряжением питания 

- мину
та 

0 65535 

Вр. авар. работы Общее время работы в безопасном 
режиме 

- мину
та 

0 65535 

Ошибка сервиса Неисправность сохранности данных 
функции регистрации 

- - 0 255 

 

 

Комментарии к параметрам, представленным в разделе меню «Параметры эксплуатации» сканера АСКАН. 

 

1. Общий пробег автомобиля. Параметр должен совпадать с показаниями одометра автомобиля (за исключением случаев передвижения 

автомобиля с выключенным зажиганием). 

 

2. Общее количество израсходованного топлива. Расчет расхода осуществляется исходя из заданного состава смеси и измеренного 

расхода воздуха, с учетом поправочных коэффициентов по результатам работы лямбда - регулятора. Наибольшая точность расчетного расхода топлива 

достигается в том случае, если блок управления функционирует без регистрации ошибок управления в режиме лямбда - регулирования (с обратной 

связью по сигналу датчика кислорода). 

 

3. Общее время работы двигателя. Время работы двигателя с момента первого включения блока управления. Позволяет, в сочетании с 

общим количеством израсходованного топлива, вычислить средний расход топлива в час, характеризующий интенсивность эксплуатации автомобиля. 
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4. Общее время работы с превышением температуры ОЖ. Время работы двигателя с перегревом. Перегрев – результат 

неисправности системы охлаждения двигателя (забитый загрязнениями радиатор, пережатые трубопроводы, неисправный вентилятор системы 

охлаждения, неисправный термостат). Работа с перегревом приводит к повреждению прокладки головки блока или короблению головки блока. 

 

5. Общее время работы с предельными коррекциями углов опережения зажигания по детонации. Время работы двигателя с 

предельными (малыми) для данного двигателя углами опережения зажигания. Причиной может являться использование низкооктанового бензина. 

Приводит к перегреву выпускных клапанов, камеры сгорания и поршня с повреждениями этих деталей. 

 

6. Общее число пусков двигателя. Общее число пусков двигателя с последующей работой. Параметры, позволяющие сделать вывод о 

качестве аккумулятора и исправности системы топливоподачи (наличия паровых пробок в трубопроводе, качестве используем бензина), 

неисправности компонентов системы зажигания (свечей, высоковольтных проводов). Кроме того, по интенсивности пусков (количество пусков на 

пробег) можно судить о длительности поездок. 

 

7. Общее время работы двигателя с превышением частоты вращения. Работа двигателя с превышением заданной (граничной, 

максимальной) частоты вращения свидетельствует о возможных перегрузках в двигателе, которые могут привести к повреждению деталей 

цилиндропоршневой группы, поломке клапанных пружин и т. п. 

 

8. Общее время работы с превышением скорости автомобиля. Превышение заданной скорости движения в период обкатки автомобиля 

может привести к задирам рабочих поверхностей движущихся деталей двигателя и автомобиля. 

 

9. Общее время работы с неисправным датчиком скорости. Неисправный датчик скорости приводит к невозможности измерения 

величины пробега автомобиля и производных параметров. 

 

10. Общее число снятия клеммы «30». Отключение блока управления от аккумулятора может привести к потере данных в блоке 

управления, которые автоматически определяются (настраиваются) в течение эксплуатации автомобиля. Последствия – увеличенный расход 

топлива за поездку, неудовлетворительные ездовые качества, несоответствие расчетного расхода топлива фактическому расходу. На автомобилях с 

отключаемой «массой», допускается отключение «массы», не менее чем через 30 с после выключения замка зажигания и полной остановки 

двигателя. 
 

11. Общее время работы с пропусками зажигания. Эксплуатация с неисправными компонентами системы топливоподачи и зажигания, 

приводит к потере мощности, увеличению расхода топлива, повышению токсичности отработавших газов. Может привести к повреждению 

нейтрализатора. 

 

12. Общее время работы двигателя с неисправным датчиком детонации. Отключенный или поврежденный датчик детонации не 

позволяет учитывать специфические особенности конкретного двигателя и качества бензина. Последствия длительной эксплуатации 

поврежденный двигатель или увеличенный расход топлива. 
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13. Общее время работы двигателя с неисправным лямбда - зондом. Эксплуатация с неисправным лямбда - зондом (датчиком 

кислорода) может привести к отклонению выходных параметров двигателя (снижению мощности, увеличению расхода топлива, ухудшению ездовых 

качеств автомобиля). Приводит к повышению токсичности отработавших газов и повреждению нейтрализатора. 

 

14. Общее время работы с включенной лампой ИН («Проверь двигатель»). Свидетельствует об эксплуатации автомобиля с 

повреждениями и с несвоевременным их устранением. 

 

15. Ошибка сервиса. Неисправность сохранности данных функций регистрации (Служебный параметр разработчика ПО). При всех 

введенных в БУ идентификационных данных, параметр равен «0». 

 

16. Общее время работы с низким давлением масла. Свидетельствует о работе двигателя с низким давлением масла, что может привести 

к повреждению и выходу из строя двигателя. 

 

17. Общее время работы с неисправным датчиком давления масла. Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком давления масла 

ведет к отсутствию информации о действительном давлении масла, что может привести к повреждению и выходу из строя двигателя. 

 

18. Общее время работы с низким уровнем охлаждающей жидкости. Эксплуатация двигателя с пониженным уровнем охлаждающей 

жидкости может привести к его перегреву и выходу из строя, как отдельных узлов так и двигателя в целом. 

 

19. Общее время работы с высоким или низким напряжением питания. Свидетельствует о работе с нештатным напряжением питания 

контроллера, что может привезти к отказу электронных компонентов системы управления. 

 

20. Общее время работы в режиме безопасности. Свидетельствует об эксплуатации автомобиля в режиме безопасности: ограничение 

частоты вращения, мощности или отключения дроссельной заслонки для безопасного движения автомобиля до станции технического обслуживания. 

 

 

                           Ведущий инженер – исследователь                                                           К.С. Янковский 

 

                           Инженер-исследователь                                                                              В.К. Мыскин 
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